
ATLAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA

0000
TIPOS DE CAPTAÇÃO SITUAÇÃO Nº     

Código

Fonte

Tratamento

Filtros

Reservatório
Apoiado

Reservatório 
Elevado

SISTEMA ISOLADO NOVA FRIBURGO PROPOSTO

Município: Estado:                                     Data

SISTEMA PRODUTORPOPULAÇÃO URBANA (hab)

Existente

Projetado

Em Obras

Nova Friburgo RIO DE JANEIRO 20/12/2010

Barragem/ Açude

Captação Fio d’Água/
Tomada Direta

Poço

Bateria de 
n poços

Chafariz

Carro-pipa

Estação de
Tratamento de Água

Estação Elevatória

Dessalinizador

Adutora
Bairro/Distrito/Povoado

Até 5.000

De 5.000 a 50.000

De 50.000 a 250.000

De 250.000 a 1.000.000

Mais de 1.000.000 ATLAS

Captação em barragem de 

nível 2

Q = 45 l/s

Córrego Alto do Curuzu

Q95% =  6,08 l/s

AAB 2

DN = ND
ND NOVA 

FRIBURGO

Rio Grande de Cima

Q95% =  1053,63 l/s

Rio Caledônia

Q95% =  11,41 l/s

AAB 4

DN = ND
ND 

Captação em barragem de 

nível 3

Q = 30 l/s

Captação em barragem de 

nível 4

Q = 15 l/s

Ribeirão de São José

Q95% =  9,88 l/s

Captação em barragem de 

nível 6

Q = 60 l/s

Rio Cascatinha

Q95% =  19,82 l/s

ETA Rio Grande de Cima 

Convencional

Q = 300 l/s

ETA Caledônia

Convencional

Q = 60 l/s

ETA Bela Vista

Convencional

Q = 15 l/s

AAB 3

DN = ND
ND 

AAB 5

DN = ND
ND 

AAB 6

DN = ND
ND RAP 2

500 m³

Captação 7 (Reserva)

Poço Pres. Sodré

Q = 2,58 l/s

Captação 8 (Reserva)

Poço Parque das Flores 

Q = 2,11 l/s

SD 2

Q = 2,11 l/s

SD 1

Q = 2,58 l/s
Barragem Rio Debossan

Q95% =  50,89 l/s

Captação em barragem de 

acumulação 5

Q = 200 l/s

ETA Cascatinha

Simplificada

Q = 30 l/s

ETA Curuzu

Filtro Russo

Q = 45 l/s

Captação em 

Barragem de Nível

Q = 450,0 l/s

EEAB 1

P = 350 cv (1+1)
Q = 160,0 l/s
AMT = 101,4 mca

AAB 1

DN = 400 FºFº
360 m + Q = 150,0 l/s 

Q = 450,0 l/s

ETA Convencional

Q = 200,0 l/s


