
ATLAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA

0000
TIPOS DE CAPTAÇÃO SITUAÇÃO Nº     

Código

Fonte

Tratamento

Filtros

Reservatório
Apoiado

Reservatório 
Elevado

SISTEMA ISOLADO TERESÓPOLIS PROPOSTO

Município: Estado:                                     Data

SISTEMA PRODUTORPOPULAÇÃO URBANA (hab)

Existente

Projetado

Em Obras

Teresópolis Rio de Janeiro 20/12/2010

Barragem/ Açude

Captação Fio d’Água/
Tomada Direta

Poço

Bateria de 
n poços

Chafariz

Carro-pipa

Estação de
Tratamento de Água

Estação Elevatória

Dessalinizador

Adutora
Bairro/Distrito/Povoado

Até 5.000

De 5.000 a 50.000

De 50.000 a 250.000

De 250.000 a 1.000.000

Mais de 1.000.000 ATLAS

Rio Preto

Q95% = 2483,95 l/s

Rio Paquequer

Q95% = 137,06 l/s

Córrego Britador

Q95% = 5,77 l/s

Rio Imbuí

Q95% = 38,71 l/s

Captação 5

Q = 30,0 l/s

Nascente Fazenda Jacarandá (Superior)

Q95% = 54,94 l/s

Captação em 

Barragem de Nível

(Reserva)

AAB 1

DN = 900 Aço Carbono
2682 m

AAB 2

DN = 800 Aço Carbono
12688 m

ETA Convencional

Rio Preto

Q = 600,0 l/s

SD 1

(Beija Flor / 

Parque Nacional)

Q = 100,0 l/s

SD 2

(Triunfo)

Q = 30,0 l/s

AAB 3

DN = 200 F°F°
4000 m

EEAB 2

Inferior

P = 40 cv (1+1)
Q = 60,0 l/s
AMT = ND

SD 3

(Jacarandá)

Q = 60,0 l/s

Nascente Fazenda Jacarandá (Inferior)

Q95% = 54,94 l/s

Captação 7

Q = 60,0 l/s

Córrego dos Penitentes

Q95% =  22,83 l/s

Córrego Taboinhas

Q95% = 28,58 l/s

Córrego do Ingá

Q95% = 19,76 l/s

Captação em 

Barragem de Nível

Q = 50,0 l/s

Captação em 

Barragem de Nível

Q = 10,0 l/s

Captação em 

Barragem de Nível

Q = 5,0 l/s

SD 4

(Penitentes)

Q = 50,0 l/s

AAB 4

DN = 200 F°F°
ND

AAT 2

DN = 200
1500 m

AAT 3

DN = 150 
1500 m

Filtração

(Cascata dos Amores)

Q = 10,0 l/s

SD 5

(Inga)

Q = 5,0 l/s

TERESÓPOLIS

Captação em 

Barragem de Nível

Q = 99,0 l/s

RAP 1

50 m³

RAP 2

300 m³
Captação em 

Barragem de Nível

(Reserva)

Captação em 

Barragem de Nível

Q = 1,0 l/s

Rio Beija-Flor

Q95% = 6,61 l/s

Captação em 

Barragem de Nível

Q = 600,0 l/s

EEAB 1

P = 200 cv (5+2)
Q = 600,0 l/s
AMT = 100 mca

Uso Restrito

Uso Restrito


