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SISTEMA ISOLADO CARMO DO PARANAÍBA
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Até 5.000

De 5.000 a 50.000

De 50.000 a 250.000

De 250.000 a 1.000.000

Mais de 1.000.000 ATLAS

RAP 1

200 m³

Córrego Sem Nome

Q95% = ND

Captação 1

Q = 11,0 l/s

EEAB 1
P = 25 cv (1+0)
Q = 28,0 l/s
AMT = ND

AAB 2A

DN = 250 PVC
795 m

AAB 2B

DN = 200 F°F°
2.783 m

AAB 1

DN = 100 F°F°
1.500 m

ETA Convencional

Q = 54,0 l/s
Captação 2

Em barragem de nível

Q =35,60 l/s

Córrego do Campo Alto

Q95% = ND

EEAB 2

P = 200 cv (1+1)
Q = 35,60 l/s
AMT = 168 mca

EEAB 4

P = 40 cv (1+1)
Q = 22,40 l/s
AMT = 46 mca

Captação 4

Q = 5,60 l/s

Captação 5

Q = 5,60 l/s

Captação 6

Q = 5,60 l/s Captação 7

Q = 5,60 l/s

AAB 3

DN = 100 F°F°
724 m

AAB 4

DN = 100 F°F°
462 m

AAB 5

DN = 150 F°F°
224 m

AAB 6

DN = 100 F°F°
72 m

AAB 7

DN = 200 F°F°
880 m

CARMO DO 
PARANAÍBA

SD 1

P 1

P 2

P 3

P 4

Ribeirão Brejo do Paraíso

Q95% =  ND

Captação 3

Q = 28,0 l/s

EEAB 3

P = 25 cv (1+0)
Q = 28,0 l/s
AMT = ND

AAB 7

DN = 150 F°F°
900 m

Ribeirão Brejo do Paraíso

Q95% = ND

Captação 4

Q = 54,0 l/s

EEAB 5

P = 200 cv (2+1)
Q = 54,0 l/s
AMT = 139,99 mca

AAB 8

DN = 250 FºFº
1820 m EEAB 6

P = 200 cv (2+1)
Q = 54,0 l/s
AMT = 144,43 mca

ETA Convencional

Q = 45,0 l/s

AAB 9

DN = 250 FºFº
3705 m

Uso Restrito

Carmo do Paranaíba


