
ATLAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA

POPULAÇÃO URBANA (hab) SISTEMA PRODUTOR TIPOS DE CAPTAÇÃO SITUAÇÃO

Município                                          Estado                               Data

Nº     0000
Código

Fonte
Barragem/ Açude

Captação Fio d’Água/
Tomada Direta

Poço

Bateria de 
n poços

Chafariz

Carro-pipa

Bairro/Distrito/Povoado

Até 5.000

De 5.000 a 50.000

De 50.000 a 250.000

De 250.000 a 1.000.000

Mais de 1.000.000

Tratamento

Filtros

Reservatório Apoiado

Reservatório Elevado

Existente

Em Obras

Estação de
Tratamento de Água

Estação Elevatória

Dessalinizador

Adutora
SISTEMA INTEGRADO CAMPO/ VÁRZEA

Campo Limpo Paulista
Várzea Paulista SP Fev/10

Projetado

SABESP

EEAB
P = 125 cv
Q = 85 L/s
AMT = 60 mca

Isolado Várzea Paulista

VÁRZEA PAULISTA

Córrego Guapeva

Reversão 
QN = 23 L/s

Córrego do Moinho

Reversão 
QN = 23 L/s

Córrego Pinheirinho
ETA Palmeiras
QN = 75 L/s

Represa do Clube 
de Campo

Captação 
QM = 68 L/s

AAB6
DN = 150 FºFº
1100 m

AAB7
DN = 250 FºFº
1100 m

AAB1
DN = 250 FºCº
1500 m

AAB3
DN = 250 FºCº
1600 m

Captação
QM= 60 L/s

Rio Jundiaí
ETA Felicidade
QN = 60 L/s

AAB8
DN = 300 FºFº
150 m

Integrado Campo Limpo Paulista/ 
Várzea Paulista

Captação
QM= 455 L/s

Captação
QM= 515 L/s

Q= 155 L/s

Caixa de 
Transposição

Caixa de 
Transposição

AAB2
DN = 200 PVC de FºF
1560 m

AAB4
DN = 250 PVC DeFºFº
1700 m

Reversão 
QN = 22 L/s

AAB1
DN = 250 FºCº
1500 m

Caixa de 
Passagem

AAB5
DN = 300 PVC DeFºFº
2150 m

EEAB
P = 120 cv
Q = 80 L/s
AMT = 84 mca

AAB9
DN = 250 FºFº
5540 m

ETA 2 (Compacta)
QN = 100 L/s

CAMPO LIMPO 
PAULISTA

ETA 1 (Convencional)
QN = 355 L/s

AAB10
DN = 400 Aço
35 m

Q= 300 L/s

Captação 
Reversão
QN = 300 L/s

Rio Atibaia

Captação
QN = 300 L/s

Rio Jundiaí-Mirim

+ 20 L/s
Q = 100 L/s

AAB
DN = 300 
3.500 m

AAB
DN = 700
8.000 m

AAB
DN = 700
11.000 m

+ 100 L/s
Q = 555 L/s

+  275 L/s
Q = 790 L/s

+ 140 L/s
Q = 200 L/s

+ 100 L/s
Q= 255 L/s


