
CANDEIAS

ATLAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA

0000
TIPOS DE CAPTAÇÃO SITUAÇÃO Nº     

Código

Fonte

Tratamento

Filtros

Reservatório
Apoiado

Reservatório 
Elevado

SISTEMA INTEGRADO DE SALVADOR / LAURO DE 
FREITAS – RMS PROPOSTO
Município: Estado:                                     Data

SISTEMA PRODUTORPOPULAÇÃO URBANA (hab)
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Barragem/ Açude

Captação Fio d’Água/
Tomada Direta

Poço

Bateria de 
n poços

Chafariz

Carro-pipa

Estação de
Tratamento de Água

Estação Elevatória

Dessalinizador

Adutora
Bairro/Distrito/Povoado

Até 5.000

De 5.000 a 50.000

De 50.000 a 250.000

De 250.000 a 1.000.000

Mais de 1.000.000 EMBASA

Rio Paraguaçu

Reservatório Pedra do 

Cavalo

Q95% =  37.886,99 l/s

Captação 1

Q = 7.000 l/s
AAB 1

DN = 4 x 1.800 Aço
37 m

AAB 2

DN = 2.300 Aço
403 m

AAB 3

DN = 1.800 Aço
1.100 m

CANAL ABERTO

12.600 m

AAB 5

DN = 2.000 Aço
41.300 m

ETA Convencional

(PRINCIPAL)

Q = 10000 l/s

EEAB 1

P = ND (4+1)
Q = 7.000,00 l/s
AMT = 121mca

EEAT 1

P = ND
Q = ND
AMT = ND

AAT 1

DN = 2.300 Aço
12.794 m

AAT 2

DN = 2.100 Aço
5.000 m

SALVADOR

Represa do Cobre

Q95% =  171,00 l/s

Captação 2

Q = 78 l/s

AAB 6

DN = 450 ND
ND

ETA Convencional 

(ETA DO COBRE)

Q = 100 l/s

AAT 5

DN = 500 F°F°
ND

EEAB 3

P = ND
Q = ND
AMT = 81 mca

Barragem Santa Helena

Q90% =  7.290,42 l/s

AAB 19

DN = 1.500 Aço
320 m

AAB 16

DN = 1.300 Aço
316 m

AAB 20

DN = 900 F°F°
10.500 m

AAB 17

DN = 900 F°F°
7.500 m

AAB 18

DN = 1.200 F°F°
3.000 m

Barragem Joanes I

Q90% = 1.613,37 l/s

AAB 13

DN = 900 F°F°
7.000 m

CAIXA DE 
REUNIÃO

AAB 11

DN = 1.500 Aço
22.139 m

AAB 12

DN = 1.500 Concreto
22.500 m

Ipitanga III

Q95% = ND

Ipitanga II

Q90% =  154,86 l/s

Ipitanga I

Q90% = 201,66 l/s

Captação 9

Q = ND

Captação10

Q = ND

EEAB 6

P = ND
Q = 400 l/s
AMT = 56mca

AAB 14

DN = 500/550 F°F°
3.000 m

Filtros Russos

(SUBURBANA)

Q = 400 l/s

AAB 7

DN = 900 F°F°
2.800 m

AAB 8

DN = 750 F°F°
9.600 m

AAB 9

DN = 750 Aço
400 m

ETA Convencional

(T.S.)

Q = 2.500 l/s

ETA Convencional

(V.M.)

Q = 2.500 l/s

EEAT 3

P = ND
Q = ND
AMT = ND

EEAT 2

P = ND
Q = ND
AMT = ND

EEAT 4

P = ND
Q = ND
AMT = ND

Captação 3

Q = ND

EEAB 7

P = ND
Q = 700 l/s
AMT = 49 mca

EEAB 5

(CANTA GALO)

P = ND
Q = ND
AMT = ND

Captação 7

Q = 1500 l/s

STAND PIPE

AAB 4

DN = 2.300 Aço
12.000 m

REL 24T

5.000 m³

AAT 3

DN = 1.800 Aço
4.500 m

AAT 4

DN = 1.200 FºFº
9.000 m

BOOSTER

P = 400 CV
Q = ND
AMT = ND

AAB 10

DN = 750 FFD
ND

Captação 5

Q = 4.300 l/s

Captação  4

Q = ND

Captação 6

Q = ND

Captação 8

Q = 1500 l/s

SIMÕES 
FILHO

LAURO DE 
FREITAS

REL 1

500 m³

AAT 6

DN = 900/800/700/600
1069 m

AAT 7

DN = 600 ND
12100 m

AAT 8

DN = 600 ND
12100 m

AAT 9

DN = 400 ND
110 m

RAP 1

2000 m³

PS

AAT 10

DN = 400 ND
3360 m

AAT 11

DN = 300 ND
2934 m

EEAT 5

P = ND
Q = ND
AMT = ND

MADRE DE DEUS
RAP 2

ND

AAT 12

DN = 300 ND
8851 m

SÃO FRANCISCO DO 
CONDE

RAP 3

ND

AAT 13

DN = 250 ND
22400 m

REL 2

300 m³

VAI PARA 
ISOLADO 

CACHOEIRA

VAI PARA 
INTEGRADO 

AMÉLIA 
RODRIGUES

VAI PARA 
INTEGRADO 

SANTO AMARO -
ACUPÊ - SAUBARA

AAB 

DN = 1200 AÇO
5.885 m

EEAB 6

P = 2.330 cv (2+1)
Q = 2.000 l/s
AMT = 113 mca

EEAB 4

P = ND (2+1)
Q = 2.300,0 l/s
AMT = 112,27 mca

Barragem Joanes II

Q90% = 3.748,73 l/s

AAB

DN = ND
10500 m

EEAB

P = ND
Q = ND
AMT = ND

AAB

DN = ND
320 m

STAND PIPE

AAB

DN = ND
10800 m

+ Ampliação 
Floculação

EEAB 2

P = ND
Q = ND
AMT = ND

STAND PIPE STAND PIPE

Uso Restrito

VAI PARA ISOLADO 
S.F. DO CONDE 
PROPOSTO


