
ATLAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA

0000
TIPOS DE CAPTAÇÃO SITUAÇÃO Nº     

Código

Fonte

Tratamento

Filtros

Reservatório
Apoiado

Reservatório 
Elevado

SISTEMA INTEGRADO GURJAÚ / SUAPE

Município: Estado:                                     Data

SISTEMA PRODUTORPOPULAÇÃO URBANA (hab)

Existente

Projetado

Em Obras

RM DE RECIFE PERNAMBUCO 16/06/2009

Barragem/ Açude

Captação Fio d’Água/
Tomada Direta

Poço

Bateria de 
n poços

Chafariz

Carro-pipa

Estação de
Tratamento de Água

Estação Elevatória

Dessalinizador

Adutora
Bairro/Distrito/Povoado

Até 5.000

De 5.000 a 50.000

De 50.000 a 250.000

De 250.000 a 1.000.000

Mais de 1.000.000 COMPESA

RECIFE

JABOATÃO DOS 
GUARARAPES

ETA Convencional

Matapajipe

Q = 1000 l/s

ETA Convencional

Gurjaú

Q = 1000 l/s

AAB 1

DN = 1000 CONCRETO
150 m

AAB 2

DN = 1000 AÇO
38 m

Barragem Gurjaú

Q95% =  ND

Captação 

Q =  2800l/s

AAT 1

DN = 800 ND
ND

Canal Canal

EEAT

Gurjaú

P = ND (4+1)
Q = 1500 l/s
AMT = ND

CABO DE SANTO 
AGOSTINHO

Rio Ipojuca

Q95% =  390,25 l/s

Barragem Bita

Q95% =  247 l/s

AAB 3

DN = 600 Aço
3300 m

EEAB 1

P = 500 cv (2+1)
Q = 620 l/s
AMT = ND

AAB 4

DN = 600 F°F°
ND

AAB 5

DN = 600 F°F°
992 m

Barragem Utinga

Q95% =  481 l/s

Captação

Q =  440 l/s

ETA Convencional

SUAPE

Q = 1600 l/s

AAB 7

DN = 1000 F°F°
3006 m

AAT 2

DN = 800
ND

RAP 1

ND

PS

STAND PIPE

Captação

Q = 400 l/s

STAND PIPE

AAB 6

DN = 800 F°F°
2359 m

IPOJUCA 
(NOSSA SENHORA DO Ó)

RAP 2

6200 m³

AAT 5

DN = 1000 F°F°
4725 m

AAT 4

DN = 750 F°F°
21200 m

AAT 3

DN = 750 F°F°
21200 m

RAP

Prazeres

10000 m³

RAP

Ponte dos Carvalhos

9000 m³

RAP

Cabo

4500 m³

EEAT Algodoais

P = ND
Q = ND
AMT = ND

AAT 6

DN = 1200 ND
ND

AAT 7

DN = 600 ND
ND

AAT 8

DN = 900/800/300 ND
ND

AAT 9

DN = 700 ND
ND

AAT 10

DN = 600 ND
ND

AAT 11

DN = 800 ND
ND

RAP

Jordão

90000 m³

EEAT Jordão

P = ND
Q = ND
AMT = ND

REFORÇO 
BARRAGEM 
PIRAPAMA
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SISTEMA ISOLADO CABO DE SANTO AGOSTINHO -
CHARNECA 
Município: Estado:                    Data

SISTEMA PRODUTORPOPULAÇÃO URBANA (hab)

Existente

Projetado

Em Obras

CABO DE SANTO AGOSTINHO PERNAMBUCO JUN/09

Captação Fio d’Água/ 
Tomada Direta

Barragem/ Açude

Poço

Bateria de n 
poços

Chafariz

Carro-pipa

De 50.000 a 250.000Bairro/Distrito/Povoado

De 250.000 a 1.000.000

Mais de 1.000.000

Até 5.000

De 5.000 a 50.000

Estação de Tratamento 
de Água

Adutora

Estação Elevatória

Dessalinizador COMPESA

EEAB 1

P = ND (1+0)
Q = ND
AMT = ND

Captação em Barragem 

de Nível

Q = ND

AAB 1

DN = 250 VÁRIOS
2215 m

AAB 2

DN = 150 PVC
60 m

ETA Convencional

Q = 33,2 l/s

AAB 1

DN = ND CA
658 m

Captação 2

Q = ND

AAB 3

DN = ND F°F°
1557 m

Sebastopol

Q95% =  ND

Riacho Pavão

Q95% =  ND

CABO DE SANTO 
AGOSTINHO

REFORÇO SISTEMA 
INT. GURJAÚ E 

SUAPE


