
ATLAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA

0000
TIPOS DE CAPTAÇÃO SITUAÇÃO Nº     

Código

Fonte

Tratamento

Filtros

Reservatório
Apoiado

Reservatório 
Elevado

Município: Estado:                                     Data

SISTEMA PRODUTORPOPULAÇÃO URBANA (hab)

Existente

Projetado

Em Obras

Barragem/ Açude

Captação Fio d’Água/
Tomada Direta

Poço

Bateria de 
n poços

Chafariz

Carro-pipa

Estação de
Tratamento de Água

Estação Elevatória

Dessalinizador

Adutora
Bairro/Distrito/Povoado

Até 5.000

De 5.000 a 50.000

De 50.000 a 250.000

De 250.000 a 1.000.000

Mais de 1.000.000 COMPESA

SISTEMA INTEGRADO ALTO DO CÉU / CAIXA D’ÁGUA

VÁRIOS PERNAMBUCO 16/06/2009

RAP 3
ND

EEAB 5
P = 80 cv (1+1)
Q = 250 l/s
AMT = ND

EEAB 2
P = 350 cv (1+1)
Q = 250 l/s
AMT = ND

Rio Utinga

Q95% = ND

Rio Pitanga

Q95% = ND

Captação 1
Q = 500 l/s

Captação 2
Q = 300 l/s

AAB 2
DN = 800 ND
1500 m

AAB 1
DN = 1000 CA
2000 m

VAI PARA 
INTEGRADO 
BOTAFOGO

EEAB 1
P = 1050 cv (3+2)
Q = 1000 l/s
AMT = ND

STAND PIPE

Rio Paratibe

Q95% = ND

STAND PIPE
AAB 3
DN = 1000 CA
8800 m

AAB 4
DN = 1000 CA
ND

AAB 5
DN = ND
ND

STAND PIPE

RECIFE

ETA Convencional
Alto do Céu 
Q = 1260 l/s

RAP 1
ND

OLINDA

REFORÇO INTEGRADO 
BOTAFOGO E ISOLADO 

OLINDA

AAB 7
DN = 400 F°F°
2000 m

EEAB 4
P = ND (2+1)
Q = 300 l/s
AMT = 80 mca

PAULISTA

EEAT 1
P = ND
Q = ND
AMT = ND

ETA Compacta
Jardim Paulista 

Q = 25 l/s

AAT 1
DN = 700
ND

AAT 2
DN = 200 F°F°
500 m

RAP 2
ND

REFORÇO 
INTEGRADO 
BOTAFOGO E 
ISOLADO 
PAULISTA

Bateria de 10 Poços
Cruz de Rebouças

Q = 200 l/s

PS

STAND PIPEEEAB 3
P = 210 cv (3+0)
Q = 450 l/s
AMT = ND

AAB 6
DN = ND
ND

AAB 8
DN = 600 F°F°
216 m

AAB 9
DN = 600 F°F°
4284 m

AAB 10
DN = 500 F°F°
ND

AAB 11
DN = 400
ND

Bateria de 10 Poços
Beberibe
Q = 200 l/s

AAB 12
DN = ND
ND

Rio Beberibe

Q95% = ND

Captação 3
Q = ND

ETAConvencional
Caixa d’Água 
Q = 250 l/s

AAB 13
DN = 500 F°F°

600 m

RAP 4
20.000 m³

CAIXA 
DE 

REUNIÃO

REFORÇO SISTEMAS: INT. 
GURJAÚ, SUAPE, 

TAPACURÁ / VÁRZEA DO 
UNA, PRATA E 
SUBTERRÂNEO 



ATLAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA

0000
TIPOS DE CAPTAÇÃO SITUAÇÃO Nº     

Código

Fonte

Tratamento

Filtros

Reservatório
Apoiado

Reservatório 
Elevado

SISTEMA INTEGRADO BOTAFOGO / ISOLADO PAULISTA

Município: Estado:                                     Data

SISTEMA PRODUTORPOPULAÇÃO URBANA (hab)

Existente

Projetado

Em Obras

VÁRIOS PERNAMBUCO 16/06/2009

Barragem/ Açude

Captação Fio d’Água/
Tomada Direta

Poço

Bateria de 
n poços

Chafariz

Carro-pipa

Estação de
Tratamento de Água

Estação Elevatória

Dessalinizador

Adutora
Bairro/Distrito/Povoado

Até 5.000

De 5.000 a 50.000

De 50.000 a 250.000

De 250.000 a 1.000.000

Mais de 1.000.000 COMPESA

EEAB 4

P = 600 cv (3+0)
Q = 600 l/s
AMT = 32 mca

EEAB 6

P = ND (1+1)
Q = 200 l/s
AMT = ND

Rio Utinga

Q95% = ND

Rio Pitanga

Q95% = ND

Captação 1

Q = 500 l/s

Captação 2

Q = 300 l/s
AAB 2

DN = 800 ND
1500 m

AAB 1

DN = 1000 CA
2000 m

VAI PARA 
INTEGRADO 
ALTO DO CÉU

EEAB 1

P = 900 cv (2+0)
Q = 400 l/s
AMT = ND

Bateria de 10 Poços

Cruz de Rebouças

Q = 200 l/s

STAND PIPE
EEAB 2

P = 750 cv (3+1)
Q = 300 l/s
AMT = 100 m

AAB 3

DN = ND
ND

AAB 5

DN = 500 F°F°
3200 m

Rio Tabatinga

Q95% = ND

Captação 3

Q = ND

RAP 1

ND

ETA Convencional

Botafogo 

Q = 2200 l/s

AAB 4

DN = 500 F°F°
5000 m

STAND PIPE
AAB 6

DN = 500 F°F°
ND

AAB 7

DN = 600 F°F°
ND

EEAB 3

P = 450 cv (3+1)
Q = 300 l/s
AMT = 100 mca

Rio Conga

Q95% = ND

Captação 4

Q = ND

AAB 8

DN = 400 F°F°
600 m

Rio Cumbe

Q95% = ND

Rio Pilão

Q95% = ND

Captação 5

Q = ND

Captação 7

Q = ND

AAB 11

DN = 400 CA
1224 m

AAB 9

DN = 600 F°F°
5000 m

EEAB 5

P = 1050 cv (3+1)
Q = 450 l/s
AMT = ND

Rio Jardim (Arataca)

Q95% =ND

Captação 6
Q = ND

AAB 10

DN = 600 AÇO
23000 m

AAB 12

DN = 1000
ND

Barragem Botafogo

Q95% = 699 l/s

Captação 8

Q = 1200 l/s

PS

STAND PIPE

EEAB 6

P = 3000 cv (1+1)
Q = 1800 l/s
AMT = 88 mca

AAB 13

DN = 1000 F°F°
1648 m

AAB 14

DN = 1000 F°F°
4296 m

AAT 1

DN = 1200
10.078 m

ABREU E LIMA

AAT 5

DN = 500 F°F°
632 m

AAT 3

DN = 300 F°F°
2245 m

AAT 4

DN = 400 F°F°
1015 m

IGARASSU

PS

AAT 2

DN = ND
ND

EEAT 1

P = 1400 cv (4+1)
Q = 1169 l/s
AMT = 43 mca

RAP 3

ND

RAP 4

ND

PAULISTA
RAP 5

ND

STAND PIPE

REFORÇO 
INTEGRADO 
ALTO DO CÉU

OLINDA

RAP 2

2100 m³

RAP 5

1000 m³

CAIXA DE 
REUNIÃO

AAT 6

DN = 800 F°F°
3.890 m

REFORÇO ISOLADO 
ABREU E LIMA

REFORÇO 
SISTEMA 
ISOLADO 
IGARASSU

REFORÇO 
INTEGRADO 
ALTO DO CÉU

REFORÇO 
ISOLADO 
OLINDA

Bateria de 41 Poços

Q = 327,9 l/s

REL 1

ND

SD 1

Q = 327,9 l/s


