
ATLAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA

0000
TIPOS DE CAPTAÇÃO SITUAÇÃO Nº     

Código

Fonte

Tratamento

Filtros
Reservatório
Apoiado
Reservatório 
Elevado

Município: Estado:       Data:

SISTEMA PRODUTORPOPULAÇÃO URBANA (hab)

Existente

Projetado

Em Obras

SERGIPE 01/09/2009

Captação Fio d’Água/ 
Tomada Direta

Barragem/ Açude

Poço

Bateria de n 
poços

Chafariz

Carro-pipa

De 50.000 a 250.000Bairro/Distrito/Povoado

De 250.000 a 1.000.000

Mais de 1.000.000

Até 5.000

De 5.000 a 50.000

Estação de Tratamento 
de Água

Adutora

Estação Elevatória

Dessalinizador

SISTEMAS IBURA I E II

ARACAJU E NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Captação Fonte do Ibura I

(Piscina pública)

Q = 200 l/s

CP

VEM DO SISTEMA 
SÃO FRANCISCO-
ARACAJU (ETA 
JOÃO EDNALDO)

VEM DOS SISTEMAS 
CABRITA E POXIM I

EEAT 1

P = ND (1+1)
Q = 194 l/s
AMT = 116 mca

AAB 1

DN = 700 F°F°
3140 m

RAP 0

ND

AAB 2

DN = 400 F°F°
12947 m

RAP 2

ND

ARACAJU

NOSSA SENHORA DO 
SOCORRO

Captação 1 - Estiva/Ibura 

(Ibura II)

AAB 3

DN = 500 ND
1236 m

AAB 4

DN = 800 ND
234 m

Captação 2 - Mussuca 

(Ibura II)

CR CP

AAB 5

DN = 600 FºFº
4458 m

AAB 6

DN = ND
438 m

CR

EEAT 2

P = 2X500 cv (1+1)
Q = 350 l/s

AMT = 60 mca

EEAT 2

P = 2X250 cv (1+1)
Q = 175 l/s

AMT = 56,5 mca

VEM DO 
SISTEMA SÃO 
FRANCISCO-
ARACAJÚ

SD 1

Q = 208,33 l/s

DESO

Captação 1+2

Q = 500 l/s

SD 2

Q = 200 l/s



ATLAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA

0000
TIPOS DE CAPTAÇÃO SITUAÇÃO Nº     

Código

Fonte

Tratamento

Filtros
Reservatório
Apoiado
Reservatório 
Elevado

Município: Estado:                                        Data

SISTEMA PRODUTORPOPULAÇÃO URBANA (hab)

Existente

Projetado

Em Obras

SERGIPE 01/09/2009

Captação Fio d’Água/ 
Tomada Direta

Barragem/ Açude

Poço

Bateria de n 
poços

Chafariz

Carro-pipa

De 50.000 a 250.000Bairro/Distrito/Povoado

De 250.000 a 1.000.000

Mais de 1.000.000

Até 5.000

De 5.000 a 50.000

Estação de Tratamento 
de Água

Adutora

Estação Elevatória

Dessalinizador

SISTEMA CABRITA/POXIM I - ARACAJU

ARACAJU

Captação Pitanga

Barragem de Nível

Q = 250 l/s

AAB 1

DN = 600 F°F°
ND

EEAB 1

P = ND (3+1)
Q = 250 l/s
AMT = 85 mca

AAB 2

DN = 450 F°F°
900 m

ETA Convencional

Cabrita

Q = 276,67 l/s

AAB 3

DN = 600 CONCRETO
20 m

EEAB 3

P = ND (1+1)
Q = 425 l/s
AMT = 43 mca

EEAB 2

P = ND (1+1)
Q = 90 l/s
AMT = 53 mca

AAB 4

DN = 450 F°F°
240 m

AAB 5

DN = 450 F°F°
240 m

ETA Convencional

Poxim

Q = 787,80 l/s

ARACAJU

Captação Poxim I

Q = 800 l/s

REFORÇO SÃO 
FRANCISCO -
ARACAJU

REFORÇO 
SISTEMAS 
IBURA I E II

Rio Pitanga

Q95% = ND

Rio Poxim

Q90% = 245 l/s

DESO

SÃO CRISTÓVÃO

REFORÇO 
ISOLADO SÃO 
CRISTÓVÃO



ATLAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA

0000
TIPOS DE CAPTAÇÃO SITUAÇÃO Nº     

Código

Fonte

Tratamento

Filtros
Reservatório
Apoiado
Reservatório 
Elevado

Município: Estado:                                        Data

SISTEMA PRODUTORPOPULAÇÃO URBANA (hab)

Existente

Projetado

Em Obras

SERGIPE 24/05/2009

Captação Fio d’Água/ 
Tomada Direta

Barragem/ Açude

Poço

Bateria de n 
poços

Chafariz

Carro-pipa

De 50.000 a 250.000Bairro/Distrito/Povoado

De 250.000 a 1.000.000

Mais de 1.000.000

Até 5.000

De 5.000 a 50.000

Estação de Tratamento 
de Água

Adutora

Estação Elevatória

Dessalinizador

Captação por 

tomada direta

Q = 1750 l/s

Captação Poxim II

Q = 250 l/s

EEAB 1

P = 6x1810 cv (5+1)
Q = 1750 l/s
AMT = 270 mca

AAB 1

DN = 900 ND
23400 m

AAB 2

DN = 100 AÇO
11050 m

EEAB Visgueiro

P = ND
Q = ND
AMT = ND

AAB 3

DN = 100 F°F°
ND

EEAT 1

P = ND
Q = ND
AMT = ND

REL 1

ND

AAT 2

DN = 150 F°F°
ND

MALHADA DOS BOIS

Visgueiro

Cruz das Donzelas

AAB 5

DN = 1000 AÇO
25620 m

AAB 6

DN = 1200 F°F°
14350 m

AAB 8

DN = 1200 AÇO
17195 m

AAB 7

DN = 1000 AÇO
27000 m

AAB 7

DN = 900 AÇO
14238 m

AAB 9

DN = 600 ND
4404 m

AAB 10

DN = 400 ND
4122 m

NOSSA SENHORA DO 
SOCORRO

VEM DO 
SISTEMA 
IBURA I

ETA Compacta Visgueiro

Q = 13 l/s

ETA Convencional

Oviedo Teixeira

Q = 192 l/s

ETA João Ednaldo 

Convencional

Q = 950 l/s
+ Compacta

Q = 400 l/s

EEAB 2

P = ND (1+0)
Q = 250 l/s
AMT = 60 mca

AAB 11

DN = 600 RPVC
1620 m

ARACAJU

VEM DOS 
SISTEMAS 
IBURA I E II

VEM DOS SISTEMAS 
CABRITA E POXIM I

AAT 1

DN = 150 AÇO
ND

SISTEMA SÃO FRANCISCO –ARACAJU

VÁRIOS

Rio São Francisco

Q95% = 1817103,3 l/s

Rio Poxim

Q90% = 245 l/s

DESO

CP

AAB 8

DN = 1200 AÇO
14400 m

CQC

AAB 

DN = 1200 AÇO
11245,60 m


