
ATLAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA
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Fonte

Tratamento
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Apoiado

Reservatório 
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Município: Estado:                                     Data

SISTEMA PRODUTORPOPULAÇÃO URBANA (hab)

Existente

Projetado

Em Obras

Barragem/ Açude

Captação Fio d’Água/
Tomada Direta

Poço

Bateria de 
n poços

Chafariz

Carro-pipa

Estação de
Tratamento de Água

Estação Elevatória

Dessalinizador

Adutora
Bairro/Distrito/Povoado

Até 5.000

De 5.000 a 50.000

De 50.000 a 250.000

De 250.000 a 1.000.000

Mais de 1.000.000

SISTEMA INTEGRADO PARAOPEBA (MANSO, VARGEM 
DAS FLORES, SERRA AZUL)

VÁRIOS 11/08/2009

COPASA

MINAS GERAIS

IBIRITÉ

SISTEMA INTEGRADO 
IBIRITÉ

AAB 1

DN = 3100 AÇO
460 m

AAB 2

DN = 1600 AÇO
820 m

AAT 2

DN = ND
ND

ETA Convencional

Q = 4200 l/s

SARZEDOMARIO CAMPOS

IGARAPE

S. J. BICAS
EEAT 2

P = (3x1950 + 2x1000) cv
Q = 4300 l/s
AMT = 107 mca

BETIM
Captação 2

Q = 6600 l/s
EEAT 3

P = (3x750 + 2x350) cv
Q = 4200 l/s
AMT = 42 mca

EEAB 2

P = (2x2400 + 4x700) cv
Q = 6600 l/s
AMT = 67 mca

SISTEMA ISOLADO 
IGARAPÉ

EEAT 1

P = (4x1300 + 3x500) cv
Q = 4300,0 l/s
AMT = 119,20 mca

EEAB 1

P = 6000 cv (5+1)
Q = 2700 l/s
AMT = 116 mca

AAB 1

DN = 1600 AÇO
470 m

AAB 2

DN = 1300 AÇO
2981 m

AAT 1

DN = 1300 AÇO
11560 m

JUATUBAMATHEUS LEME

AAT 2

DN = 1200 AÇO
11560 m

Captação 3

Q = 2700 l/s Tratamento Simplificado

Q = 2700 l/s

AAB 1

DN = 1000 AÇO
223 m

AAT 1

DN = 1000 AÇO
8712 mCaptação 1

Q = 1443,0 l/s
EEAT 2

P = (2x2500 + 2x1200) cv
Q = 1500 l/s
AMT = 196 mca

CONTAGEM

RIBEIRÃO DAS NEVES

ESMERALDAS

VESPASIANO

BELO HORIZONTE

SANTA LUZIA

PEDRO LEOPOLDO

SISTEMA INTEGRADO 
CATARINA

SISTEMA INTEGRADO 
MORRO REDONDO

SISTEMA INTEGRADO 
RIO DAS VELHAS

SISTEMA INTEGRADO 
IBIRITÉ

SISTEMA ISOLADO 
BARREIRO

SISTEMA ISOLADO 
ESMERALDAS

SISTEMA ISOLADO 
PEDRO LEOPOLDO

SISTEMA ISOLADO 
VESPASIANO

SISTEMA ISOLADO 
SANTA LUZIA

Barragem Rio Manso

Q95% = 6979 l/s

Ribeirão Betim – Represa 

Vargem das Flores

Q95% =  1443,91 l/s

Ribeirão Serra Azul

Q95% =  2796,91 l/s

AAT 1

DN = 1500 Aço
25144 m

ETA Convencional

Q = 1500 l/s

CITROLÂNDIA

BANDEIRINHAS

EEAT 4

P = N/D
Q = N/D 
AMT = N/D

RAP 7

10000 m³

RAP 3

ND
RAP 2

ND

AAT 4

DN = 600 ND
2727 m

AAT 3

DN = 700 ND
4880 m

RAP 10

ND

RAP 6

ND

SISTEMA INTEGRADO 
RIO DAS VELHAS
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SISTEMA ISOLADO PEDRO LEOPOLDO
Município: Estado:                                        Data

SISTEMA PRODUTORPOPULAÇÃO URBANA (hab)

Existente

Projetado

Em Obras

PEDRO LEOPOLDO MINAS GERAIS 08/07/2009

Captação Fio d’Água/ 
Tomada Direta

Barragem/ Açude

Poço

Bateria de n 
poços

Chafariz

Carro-pipa

De 50.000 a 250.000Bairro/Distrito/Povoado

De 250.000 a 1.000.000

Mais de 1.000.000

Até 5.000

De 5.000 a 50.000

Estação de Tratamento 
de Água

Adutora

Estação Elevatória

Dessalinizador

PEDRO 
LEOPOLDO

SD 1

Q = 18,07 l/s

Bateria de Poços

Q = 18,07 l/s

COPASA


