
ATLAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SISTEMA INTEGRADO – ALTO TIETÊ

RMSP SP Jun/09

Sistema Alto Tietê

Rio Paraitinga

Rio Claro

Represa Paraitinga

Represa Ponte Nova

Rio Tietê

Rio Jundiaí

Represa Biritiba Represa Jundiaí Represa Taiaçupeba
ETA Taiçupeba
Q = 10000 L/s

EEAB
P = 15000 cv
Q = 17000 L/s
AMT = 59,8 mca

AAB1 e 2
DN = 2100 Aço Carbono
527 m

EEAB
Q = 17000 L/s
P = ND
AMT = 59,5 mca

AAT
DN = 2500  Aço
ND

CR Taiçupeba
17000 m³

Q95% = 14.200 L/s
QN = 10.000 L/s

POPULAÇÃO URBANA (hab) SISTEMA PRODUTOR TIPOS DE CAPTAÇÃO SITUAÇÃO

Município                                          Estado                               Data

Nº     0000
Código

Fonte
Barragem/ Açude

Captação Fio d’Água/
Tomada Direta

Poço

Bateria de 
n poços

Chafariz

Carro-pipa

Bairro/Distrito/Povoado

Até 5.000

De 5.000 a 50.000

De 50.000 a 250.000

De 250.000 a 1.000.000

Mais de 1.000.000

Tratamento

Filtros

Reservatório Apoiado

Reservatório Elevado

Existente

Em Obras

Estação de
Tratamento de Água

Estação Elevatória

Dessalinizador

Adutora

MOGI DAS CRUZES

ARUJA

FERRAZ DE VASCONCELOS

ITAQUAQUECETUBA

POÁ

SUZANO

SÃO PAULO

Projetado

RAP Suzano
V= 10000 m³

EEAT
P = ND
Q = ND
AMT = ND

RAP Mogi das Cruzes 
Brás Cubas
V= 20000 m³

RAP Ferraz de Vasconcelos
2168 m³

EEAT
P = ND
Q = ND
AMT = ND

RAP Guaianazes
V= 5000 m³

AAT
DN = 900  Aço
ND

RAP Itaquera
V= 24000 m³

RAP São Miguel
V= 10000 m³

GUARULHOS

RAP Mauá Centro
V= 30000 m³ MAUA

EEAT
P = ND
Q = ND
AMT = ND

RAP Cidade Tiradentes
V= 10000 m³

RAP Poá
7011 m³

Itaquaquecetuba
V= 15000 m³

EEAT
P = ND
Q = ND
AMT = ND



ATLAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SISTEMA INTEGRADO – RIO CLARO

RMSP SP Jun/09

Sistema Rio Claro

Poço Preto

Rio Claro

EEAB Km 76
P =  ND
Q =  ND
AMT = ND

ETA Casa Grande
Q = 4000 l/s

Rio Guaratuba Ribeirão Boa Vista

Represa Ribeirão do Campo

RIBEIRÃO PIRES

AAB Reversão 
Guaratuba
DN = 800 Aço
1490 m

EEAB Guaratuba
P = ND
Q = ND
AMT = ND

AAB 1b
DN = 1200 F°F°
1546 m

AAB 1a
DN = 2000 CA
6700 m

Q95% = 4400 L/s
QN = 4000 L/s

POPULAÇÃO URBANA (hab) SISTEMA PRODUTOR TIPOS DE CAPTAÇÃO SITUAÇÃO

Município                                          Estado                               Data

Nº     0000
Código

Fonte
Barragem/ Açude

Captação Fio d’Água/
Tomada Direta

Poço

Bateria de 
n poços

Chafariz

Carro-pipa

Bairro/Distrito/Povoado

Até 5.000

De 5.000 a 50.000

De 50.000 a 250.000

De 250.000 a 1.000.000

Mais de 1.000.000

Tratamento

Filtros

Reservatório Apoiado

Reservatório Elevado

Existente

Em Obras

Estação de
Tratamento de Água

Estação Elevatória

Dessalinizador

Adutora

SÃO PAULO

SANTO ANDRE

MAUÁRio Grande Rio Contendos

Projetado

 RAP         
Vl. Magine
V = 7000 m³

AAT
DN = 2500 mm Aço
ND

AAT
DN = 1800 mm Aço
ND

  RAP             
Vl. Zaíra
V = 7000 m³

EEAT
P = 800 cv
Q = 250 L/s 
AMT = 158 mca 

EEAT Sifão 22
P = 350 cv
Q = 1330 L/s 
AMT = 14 mca 

EEAT
P = 350 cv
Q = 200 L/s 
AMT = 70 ND 

EEAT
P =  500cv
Q = 700 L/s 
AMT = 45 ND 

     RAP 
Sapopemba
V = 24500 m³

EEAT
P = 500 cv
Q =  540L/s 
AMT = ND 

     RAP
Camilopolís
V = 15500 m³

 RAP
Curuçá
 V =10000 m³

RAP     
Ouro Fino
V = 5000 m³

     RAP     
Ribeirão Pires
V = 1100 m³

EEAT Sifão 20
P = 200 cv
Q = 1330  L/s 
AMT = 9 mca 

EEAT Sifão 16
P =  250 cv
Q = 1330 L/s 
AMT =  11 mca 

EEAT Ouro Fino
P = 230 cv
Q = 125 L/s 
AMT = 87 mca 

Sistema SAM 
GUARAPIRANGA


