
ATLAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA

0000
TIPOS DE CAPTAÇÃO SITUAÇÃO Nº     

Código

Fonte

Município: Estado:                         Data:

SISTEMA PRODUTORPOPULAÇÃO URBANA (hab)

De 50.000 a 250.000Bairro/Distrito/Povoado

De 250.000 a 1.000.000

Mais de 1.000.000

Até 5.000

De 5.000 a 50.000

Tratamento

Filtros

Reservatório 
Elevado

Estação de Tratamento 
de Água

Adutora

Estação Elevatória

Reservatório 
Apoiado

Dessalinizador

Existente

Em Obras

Captação Fio d’Água/ 
Tomada Direta

Barragem/ Açude

Poço

Bateria de n 
poços

Chafariz

Carro-pipa

SISTEMA ISOLADO ANTAS

Mongaguá SP Jun/09

Sistema PC Antas

AAB3
DN = 600 F°F°
 22 m

AAB4
DN =300 F°F°
80 m 

Tratamento
Q = 90 L/s 

AAB1
DN = 250 F°F°
32 m

AAB2
DN = 250 F°F°
15 m

Sistema Integrado Mambu

MONGAGUÁ

Rio das Antas
Q95% = 61,3  L/s (Restante do Ano)
Q95% = 76,2 L/s (Verão)

Q95% = 117,43 L/s (ponto I) (Restante do Ano)

SABESP
Projetado

AAB5
DN =300 F°F°
643 m 
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Sistema Integrado Mambu

AAB1
DN = 700 F°F°
 5639m

AAT1
DN =700 F°F°
 11440 m 

Tratamento 
Q  = 750 L/s

ITANHAÉM

Rio Mambu
Q95% = 1543,3 L/s (Restante do Ano)
Q95% = 2834,7 L/s (Verão)

EEAT
P = 1,050cv
Q = 650 L/s
AMT = 58 m.c.a

SISTEMA INTEGRADO MAMBÚ

Itanhaém SP Jun/09

SABESP

MONGAGUÁ

PERUÍBE

Projetado

EEAB
P = 440 cv
Q = 800 L/s
AMT =30 m.c.a

AAB1
DN = 700 F°F°
 992m

Vazão Transferência 
Q = 117,43 L/s

Vazão Transferência 
Q = 63,32 L/s


