
ATLAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA

POPULAÇÃO URBANA (hab) SISTEMA PRODUTOR TIPOS DE CAPTAÇÃO SITUAÇÃO

Município                                          Estado                               Data

Nº     0000
Código

Fonte
Barragem/ Açude

Captação Fio d’Água/
Tomada Direta

Poço

Bateria de 
n poços

Chafariz

Carro-pipa

Bairro/Distrito/Povoado

Até 5.000

De 5.000 a 50.000

De 50.000 a 250.000

De 250.000 a 1.000.000

Mais de 1.000.000

Tratamento

Filtros

Reservatório Apoiado

Reservatório Elevado

Existente

Em Obras

Estação de
Tratamento de Água

Estação Elevatória

Dessalinizador

Adutora
SISTEMA INTEGRADO PILÕES / CUBATÃO

RMBS SP

AAB 1
DN = 500 FºFº
222 m

ETA  Pilões
Q = 494 L/s

RAP
2000 m³

Sistema Pilões

AAB2
DN = 500 FºFº
762 m

AAT1
DN =  500 FºFº
6386 m

Reservatório 
Saboó  Baixo
4000 m³

ETA  Cubatão
Q = 4231 L/s

EEAB
P = 2.494 cv
Q = ND
AMT = ND

Reservatório Voturuá
110.000 m³

Booster São Vicente
P = 1005 cv
Q =  ND
AMT = ND

Reservatório Saboó Alto
25.000m³

EEAT
P = ND
Q = ND
AMT = ND

Sistema Cubatão

SANTOS

AAT2
DN =  500 FºFº
6386 m

AAT3
DN =  500 Aço 
4360 m

AAT4
DN =  500 FºFº 
4280 m

AAT3
DN =  1000 Aço 
9.733 m

AAT5
DN = 1000  Aço
11.352 m

AAT4
DN = 1000  Aço
12.317 m

AAT2
DN = 1000  Aço
1.873 m

AAT1
DN = 1200 Aço
1.880 m

SÃO VICENTE

AAT5
DN =  700 Aço 
2.276 m

AAT8
DN = 700  Aço 
89 m

AAT6
DN =  500 FºFº 
1960 m

AAT7
DN =  500 Aço 
1967 m

CUBATÃO

SABESP

Jun/09
Projetado

RAP
3600 m³

Canais de Fuga Henry Borden
Q95% = 2500 L/s (Restante do Ano)

AAB 2
DN = 1800 Aço
1052 m

AAT2
DN =  700 FºFº 
78 m

AAT9
DN = 500 FºFº 
5635 m

AAT10
DN = 500 FºFº 
5635 m

AAT
DN =  1000 Aço 
1.358 m

AAT
DN =  600 Aço 
1.597 m

AAT
DN = 1200 Aço
897 m

AAT
DN = 1000 Aço
2548 m

Rio Pilões
Q95% = 473,2 L/s (Restante do Ano)
Q95% = 711,5 L/s (Verão)

Ribeirão Passareúva
Q95% = 231,0 L/s (Restante do Ano)
Q95% = 412,7 L/s (Verão)

Rio Cubatão  (Montante)
Q95% = 1.748,8 L/s (Restante do Ano)
Q95% = 2.707,7 L/s (Verão)
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De 5.000 a 50.000
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Filtros
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Estação de
Tratamento de Água

Estação Elevatória

Dessalinizador

Adutora

Sistema Pilões
Q95% = 473,2 L/s (Restante do Ano)

Sistema Cubatão
Q95% = 1748,8 L/s (Restante do Ano)

Tratamento
Q =773,9 L/s 

AAB1
DN = 500 FºFº
1223 m

AAB2
DN = 300 FºFº
553 m

AAB3
DN = 350 FºFº
1003 m

AAB5
DN = 300 Fº Fº
731 m

AAB6
DN = 600 Fº Fº
592 m

AAB7
DN = 700 Aço
3975m

AAB10
DN = 1000 Aço
2224 m

Sistema Melvi

AAB8
DN = 600 FºFº
893 m

PRAIA GRANDE

SISTEMA ISOLADO MELVI

Praia Grande SP Jun/09

SABESP

Córrego da Serraria
Q95% = 91,9 L/s (Restante do Ano)
Q95% = 138,3 L/s (Verão)

Córrego do Soldado
Q95% = 154,7 L/s (Restante do Ano)
Q95% = 257,3 L/s (Verão)

Ribeirão Laranjal
Q95% = 93,1 L/s (Restante do Ano)
Q95% = 124,9 L/s (Verão)

Ribeirão Lambari
Q95% = 58,5 L/s (Restante do Ano)
Q95% = 74,8 L/s (Verão)

Ribeirão Guariúma
Q95% = 143,7 L/s (Restante do Ano)
Q95% = 177,7 L/s (Verão)

Projetado

AAB4
DN = 300 FºFº
238 m

AAB9
DN = 600 FºFº
875 m

AAB11
DN = 600 FºFº
2161 m


