
ATLAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA

0000
TIPOS DE CAPTAÇÃO SITUAÇÃO Nº     

Código

Fonte

Tratamento

Filtros
Reservatório
Apoiado
Reservatório 
Elevado

Município: Estado:                                        Data

SISTEMA PRODUTORPOPULAÇÃO URBANA (hab)

Existente

Projetado

Em Obras

SERGIPE 24/05/2009

Captação Fio d’Água/ 
Tomada Direta

Barragem/ Açude

Poço

Bateria de n 
poços

Chafariz

Carro-pipa

De 50.000 a 250.000Bairro/Distrito/Povoado

De 250.000 a 1.000.000

Mais de 1.000.000

Até 5.000

De 5.000 a 50.000

Estação de Tratamento 
de Água

Adutora

Estação Elevatória

Dessalinizador

Captação por 

tomada direta

Q = 2577 l/s

Captação Poxim II

Q = 250 l/s

AAB 1

DN = 900 ND
23400 m

AAB 2

DN = 1000 AÇO
11050 m

EEAB Visgueiro

P = ND
Q = ND
AMT = ND

AAB 3

DN = 100 F°F°
ND

EEAT 1

P = ND
Q = ND
AMT = ND

REL 1

ND

AAB 4

DN = 150 F°F°
ND

MALHADA DOS BOIS

Visgueiro

Cruz das Donzelas

AAB 5

DN = 1000 AÇO
25620 m

AAB 6

DN = 1200 F°F°
14350 m

AAB 8

DN = 1200 AÇO
17195 m

AAB 7

DN = 1000 AÇO
27000 m

AAB 7

DN = 900 AÇO
14238 m

AAB 9

DN = 600 ND
4404 m

AAB 10

DN = 400 ND
4122 m

NOSSA SENHORA DO 
SOCORRO

ETA Compacta Visgueiro

Q = 13 l/s

ETA Convencional

Oviedo Teixeira

Q = 192 l/s

ETA João Ednaldo 

Convencional

Q = 950 l/s
+ Compacta

Q = 400 l/s

EEAB 2

P = ND (1+0)
Q = 250 l/s
AMT = 60 mca

AAB 11

DN = 600 RPVC
1620 m

ARACAJU

AAT 1

DN = 150 AÇO
ND

SISTEMA SÃO FRANCISCO –ARACAJU 
PROPOSTO

VÁRIOS

Rio São Francisco

Q95% = 1817103,3 l/s

Rio Poxim

Q90% = 245 l/s

DESO

AAB 8

DN = 1200 AÇO
14400 m

AAB

DN = 600 F°F°
387,21 m

EEAB

P = 4x1810 cv (3+1)
Q = 2577 L/s
AMT = 270 mca

AAT 

DN = 200 PVC
3815,03 m

CP CQC

+ Q = 240 l/s
Q = 432 l/s 

+ Q = 900 l/s 
Q = 2250 l/s

AAB

DN = 1200 Aço Carbono
9730 m

AAB

DN = 1200 Aço Carbono
12371,57 m

EEAB

P = 6X1810 cv (5+1)
AMT = 40 mca

SÃO 
CRISTÓVÃO

BARRA DOS 
COQUEIROS

AAB 

DN = 1200 AÇO
11245,60 m

Uso 

Restrito
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SISTEMA ADUTOR POXIM II PROPOSTO

VÁRIOS SERGIPE Jun/09

Barragem Poxim Mirim

Q95% = ND

Barragem Poxim Açu

Q95% = 1120 l/s

Captação

Flutuante

P = 50 cv (1+1)
Q = 120 l/s
AMT = 22,34 mca

EEAB

P = 1200 cv (2+1)
Q = 720 L/s
AMT = 79,80 mca

AAB

DN = 300 PEAD
160 m

AAB

DN = 300 F°F°
2091 m

AAB

DN = 1000 PEAD/Aço
385 m

AAB

DN = 700 F°F°
10849 m Floculadores + 

Flotofiltros

Q = 720 l/s

EEAT 

P = 100 cv (1+1)
Q = 112,3 l/s
AMT = 44,62 mca

EEAT 

P = 525 cv (3+1)
Q = 541 l/s
AMT = 44,08 mca

RM ARACAJU

AAT

DN = 500 F°F°
ND

AAT

DN = 500 F°F°
ND

AAT

DN = 800 F°F°
ND

AAT

DN = 300 F°F°
4725 m

AAT

DN = 600 F°F°
6630 m

Captação

Q = 720 L/s

STAND PIPE

STAND PIPE


