
ATLAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA

POPULAÇÃO URBANA (hab) SISTEMA PRODUTOR TIPOS DE CAPTAÇÃO SITUAÇÃO

Município                                          Estado                               Data

Nº     0000
Código

Fonte
Barragem/ Açude

Captação Fio d’Água/
Tomada Direta

Poço

Bateria de 
n poços

Chafariz

Carro-pipa

Bairro/Distrito/Povoado

Até 5.000

De 5.000 a 50.000

De 50.000 a 250.000

De 250.000 a 1.000.000

Mais de 1.000.000

Tratamento

Filtros

Reservatório Apoiado

Reservatório Elevado

Existente

Em Obras

Estação de
Tratamento de Água

Estação Elevatória

Dessalinizador

Adutora SISTEMA ISOLADO DE INDAIATUBA - I
IndaiatubaSÃO PAULO

REGIÃO METROPOLITANA
DE CAMPINAS

SP Jun/09

RENT  1
2000 m³

RENT  2
2000 m³

RENT  3
2000 m³

Represa Morungaba

Rio Capivari Mirim
Q95% = 247 L/s (Ponto I)
Q95% = 95 L/s (Ponto II)

EEAB1
P = 1100 cv
Q = 250 L/s
AMT = 112,5 mca

ETA Convencional I
Q = 405 L/s

Cupini I
Q95% = 99 L/s

Cupini II
Q95% = 99 L/s

Captação 2 
Q = ND

Captação 3
Q = ND

EEAB 2
P = 425 cv
Q = ND
AMT = 120,6 mca

EEAT 1
P = 200 cv
Q = ND
AMT = 34  mca

RAP 1
500 m³

Córrego Santa Rita

Sistema ETA I

Captação II
Q= 16 L/s

EEAB 1
P = 40 cv
Q = ND
AMT = ND

EEAT 1
P = 30 cv
Q = ND
AMT = ND

REL1
100 m³

RAP 1
50 m³

RAP 2
50 m³

Tratamento
Q= 60,0 L/s

Sistema ETA IV

Poço Jardim Brasil

Captação  
Q = 2,5 L/s

EEAB 2
P = ND
Q = 2 L/s
AMT = ND

INDAIATUBA

AAB 3
DN = 500 F°F°
6300 m

AAB 4
DN = 200 mm
3880m

AAB 7
DN = 350 mm
1910 m

AAB 6 
 DN =350 mm 
60 m

AAB 5
DN = 300 mm
1910 m

AAB 1
DN = 350 mm 
4960 m

AAB 2
DN = 400 mm 
4960 m

AAB1
DN = 100 mm
200 m

AAT1
DN = 100 F°F°
30 m

Represa Capivari Mirim

Captação
Q = 253,7 L/s

+ P = 100 cv
+ Q = 41 L/s

Projetado
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POPULAÇÃO URBANA (hab) SISTEMA PRODUTOR TIPOS DE CAPTAÇÃO SITUAÇÃO
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Nº     0000
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Fonte
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Captação Fio d’Água/
Tomada Direta

Poço
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n poços
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De 5.000 a 50.000

De 50.000 a 250.000

De 250.000 a 1.000.000

Mais de 1.000.000

Tratamento

Filtros
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Estação de
Tratamento de Água

Estação Elevatória

Dessalinizador

Adutora SISTEMA ISOLADO DE INDAIATUBA - II

Indaiatuba
SÃO PAULO

REGIÃO METROPOLITANA
DE CAMPINAS SP

Jun/09

Córrego  Barnabé
Q95% = 63 L/s

EEAB1
P = 20 cv
Q = ND
AMT = ND

Captação 
Q = 50 L/s

EEAT1
P = 100 cv
Q = ND
AMT = ND

REL1
500 m³

Sistema ETA V

Córrego da Barrinha
Q95% = 72 L/s

Ribeirão Piraí
Q95% = 711 L/s

RENT1
1000 m³

RENT2
1000 m³

EEAT1
P = 610 cv
Q = ND
AMT = ND

ETA Convencional II
(Reservação)

Captação
Q = 70 L/s

EEAB1
P = 40 cv
Q = ND
AMT = ND

EEAB2
P = 225 cv
Q = ND
AMT =ND

RENT3
1000 m³

RENT4
1000 m³

RAP1
1000 m³

REL1
800 m³

Sistema ETA III

INDAIATUBA

‘

Poços

Poço Carlos Aldrovandi I

Captação
Q = 0,7 L/s

Poço Carlos Aldrovandi II

Captação
Q = 3,1 L/s

AAB1
DN = 250 FºFº
25 m

AAB3
DN = 600 CPRFV
AAB2 + AAB3: 5900m

AAB2
DN = 500 CPRFV
ND

ETA Convencional III
Q = 350 L/s

AAT1
DN = 600 aço
2400 m

AAB1
DN =200 F°F°
50 m 

AAT1
DN = 250 F°F°
ND

AAT 2
DN = 300 F°F°
ND

RENT 2
2000 m³

Rio Jundiaí
Q95% = ND

Captação
Q = ND

EEAB 3
P = 28 cv
Q = ND
AMT = ND

Captação
Q = 40,66 L/s

+ P = 25 cv
+ Q = 48,4 L/s

Represa Piraí

Projetado

RENT 1
103 m³

ETA Convencional V
Q = 50 L/s


