
ATLAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA

0000
TIPOS DE CAPTAÇÃO SITUAÇÃO Nº     

Código

Fonte

Município: Estado:                         Data:

SISTEMA PRODUTORPOPULAÇÃO URBANA (hab)

De 50.000 a 250.000Bairro/Distrito/Povoado

De 250.000 a 1.000.000

Mais de 1.000.000

Até 5.000

De 5.000 a 50.000

Tratamento

Filtros

Reservatório 
Elevado

Estação de Tratamento 
de Água

Adutora

Estação Elevatória

Reservatório 
Apoiado

Dessalinizador

Existente

Projetado Atlas

Em Obras

Captação Fio d’Água/ 
Tomada Direta

Barragem/ Açude

Poço

Bateria de n 
poços

Chafariz

Carro-pipa

SISTEMA PROPOSTO DE SILVÂNIA

Silvânia GO DEZ/2010

SILVÂNIA

Captação
Barragem de Nível 
com desarenador)

Q=38,9 L/s

EEAB
P= 100 cv (2)

Q= 44 L/s
AMT= 110 mca

AAT
DN= 200 mm FoFo

2.500 m

Córrego Caidor
Q95= 48,18 L/s

AAB
DN= 150 mm FoFo

2.962,51 m

RAP
400 m³

AAB
DN= 150 mm FoFo

1.806,15 m

DN= 150 mm FoFo
1,446,61 m

AAT
DN= 150 mm CA

625,35 m

EEAT
P= 10 cv (2)

Q= 3,33 L/s (2)
AMT= 72 mca (2)

AAT
DN= 75 mm FoFo

2.333,94 m

AAT
DN= 75 mm FoFo

833,2 m

AAT
DN= 75 mm FoFo

991,93 m

REL
50 m³

Setor Industrial

AAB
DN= 250 mm FoFo

13 m

Uso Restrito

Filtro 
Q= 10 L/sFiltro Russo

Q= 44 L/s

AAT
DN= 250 mm

3.000 m

EEAB
P= 50 cv (1+1)

Q= 54 L/s
AMT= 55 mca

Ribeirão Vermelho
Q95= 175,6 L/s

Saneago

Captação
Q= 54 L/s


