
SISTEMA PROPOSTO DE CORUMBÁ IV
Município: Estado:                         Data

Brasília DF jun / 2009

CAESB

ATLAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA

0000
TIPOS DE CAPTAÇÃO SITUAÇÃO Nº     

Código

Fonte

SISTEMA PRODUTORPOPULAÇÃO URBANA (hab)

De 50.000 a 250.000Bairro/Distrito/Povoado

De 250.000 a 1.000.000

Mais de 1.000.000

Até 5.000

De 5.000 a 50.000

Tratamento

Filtros

Reservatório 
Elevado

Estação de Tratamento 
de Água

Adutora

Estação Elevatória

Reservatório 
Apoiado

Dessalinizador

Existente

Proposto

Em Obras

Captação Fio d’Água/ 
Tomada Direta

Barragem/ Açude

Poço

Bateria de n 
poços

Chafariz

Carro-pipa

LUZIÂNIA

CIDADE 
OCIDENTAL

NOVO GAMA

SANTA MARIA E GAMA

AAB
4 canais
(1a etapa) Q= 2.800 l/s
(2a etapa) Q= 5.600 l/s

AAT 
12.000 m

REL
Novo Gama

EEAT

EEAT Valparaíso
P= 4.800 cv (1+1   1a etapa)

(2+1   2a etapa)
Q= 965 l/s (cada bomba)
AMT= 257,6 mca

AAT
DN = 1.200 mm aço
14.000 m
Q= 1.930 l/s (2a etapa)

ETA Valparaíso 
(1a etapa) Q= 2.800 l/s
(2a etapa) Q= 5.600 l/s

25% da 
demanda de 
Luziânia

EEAT

EEAT Santa Maria
P= 400 cv (2+1 na 1a etapa)

(4+1 na 2a etapa)
Q= 405 l/s (cada bomba)
AMT= 50,8 mca

Standpipe

Câmara de 
Carga

RAP Santa Maria
14.000 m³

RAP Catetinho
(balão do Gama)
2.250 m³

+
RAP 
2.250 m³

GAMA II

AAT 03 
Operará com inversão de fluxo
DN = 700 mm F°F°
7.000 m
Q= 1.485 l/s

AAT
DN= 800 mm F°F°

170 m
Q= 1.466 l/s (1a etapa)
Q= 2.056 l/s (2a etapa)

AAT AAT

AAT

Interligação com sistema existente

AAB
DN= 1.200mm 
aço
3.820 m

AAB
DN= 700 mm FF

26.900 m

AAB
DN= 700 mm F°F°
3.820 m

AAB
DN= 1200 mm aço
26.900 m
(1a etapa) Q= 2.800 m³/s
(2a etapa) Q= 5.600 m³/s

EEAB 
Valparaíso

Caixa de 
Reunião

Booster
P= 700 cv (2+1)
Q= 1.400 l/s (cada bomba)
AMT= 28 mca

Principal
P= 6.000 cv (2+1)
Q= 1.400 l/s (cada bomba)
AMT= 239,2 mca

Lago Corumbá IV
Qreg=110.000 l/s

Captação
Q=5.600 l/s

Nota 1 – Nomenclatura adotada: CAESB

SANTA MARIA

75% da 
demanda de 
Luziânia

Distrito FederalGoiás


