
EEAB 4
P = 125 cv (1+1)
Q = 71 l/s
AMT = 125 mca

Fonte da Biquinha
Q = ND

Barragem Água Fria II

Q95% = 91,57 l/s

Captação 2
Q = ND
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Captação Fio d’Água/ 
Tomada Direta

Barragem/ Açude

Poço

Bateria de n 
poços

Chafariz

Carro-pipa

De 50.000 a 250.000Bairro/Distrito/Povoado

De 250.000 a 1.000.000

Mais de 1.000.000

Até 5.000

De 5.000 a 50.000

Estação de Tratamento 
de Água

Adutora

Estação Elevatória

Dessalinizador EMBASA

BARRA DO CHOÇA

AAB 4
DN = 200 F°F°
1112 m

AAB 5
DN = 200 DeF°F°
5239 m

EEAB 1
P = 50 cv (1+1)
Q = 13,9 l/s
AMT = 98 mca

EEAB 2
P = 50 cv (1+1)
Q = 25,0 l/s
AMT = 85 mca

AAB 2
DN = 150 F°F°
586 m

AAB 3
DN = 150 DeF°F°
1314 m

AAB 1
DN = 200 ND
ND

CP

EEAB 3
P = 125 cv (1+1)
Q = 71 l/s
AMT = 94,36 mca

Barragem Riacho Serra Preta

Q90% = 100 l/s

AAB 6
DN = 300 F°F°
365 m

Captação 
Q = 71 l/s

AAB 7
DN = 300 F°F°
3760 m

TORRE DE 
PASSAGEM

AAB 8
DN = 300 F°F°
3920 m

AAB 9
DN = 300 PVC F°F°
4240 m

ETA Convencional
Q = 80 l/s


