
ATLAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA

POPULAÇÃO URBANA (hab) SISTEMA PRODUTOR TIPOS DE CAPTAÇÃO SITUAÇÃO

Município                                          Estado                               Data

Nº     0000
Código

Fonte
Barragem/ Açude

Captação Fio d’Água/
Tomada Direta

Poço

Bateria de 
n poços

Chafariz

Carro-pipa

Bairro/Distrito/Povoado

Até 5.000

De 5.000 a 50.000

De 50.000 a 250.000

De 250.000 a 1.000.000

Mais de 1.000.000

Tratamento

Filtros

Reservatório Apoiado

Reservatório Elevado

Existente

Em Obras

Estação de
Tratamento de Água

Estação Elevatória

Dessalinizador

Adutora SISTEMA ISOLADO DE VALINHOS

Represa Santana dos Cuiabano
Q95% = 75 L/s Barragem das Figueiras

Barragem Moinho Velho

Represa João Antunes 
dos Santos
Q95% = 52 L/s

Captação
Q = 60 L/s

Captação
Q = 90 L/s

EEAB
P = 150 cv
Q = ND
AMT = 84 mca

EEAB2
P = 20 cv
Q = 35 L/s
AMT = 20 mca

ETA Convencional I
Q = 210 L/s

EEAT1
P = 300 cv
Q = 170 L/s
AMT = 56 mca

RENT3
400 m³

RENT1
1420 m³

RENT2
550 m³

Córrego Iguatemi Córrego Bom Jardim

Rio Atibaia
Q95% = 8.779,7 L/s

Captação
Q = 170 L/s

EEAB
P = 450 cv
Q = 170 L/s
AMT = 148 mca ETA Convencional II

Q= 170 L/s

RENT  2
1000 m³

RENT  1
2000 m³

REL 1
400 m³

EEAT
P = 30 cv
Q = 35 L/s
AMT = 30 mca

SÃO PAULO

REGIÃO METROPOLITANA
DE CAMPINAS

Sistema ETA II

Captação
Q = 6,3 L/s

Bateria de 2 poços

Poços

Sistema ETA I

VALINHOS

AAB3
DN = 375 mm
1075 m

AAB5
DN = 457 mm
4400 m

AAB6
DN = 375 mm
2390 m

AAB7
DN = 350 mm
2410 m

AAB4
DN = 200 FºFº
200 m

AAT2
DN = 300 PVC
380 m

AAT1
DN = 250 FºFº
380 m

AAB1
DN = 400 FºFº
8500 m

AAB1
DN = 250 mm
1250 m

AAB2
DN = 300 FºFº
2600 m

Valinhos SP Jun/09
Projetado

+ P – 300 cv
+ Q = 68 L/s

+ 51 L/s
Q = 221  L/s

+ 68 L/s
 Q = 238 L/s

AAB1
DN = 300 FºFº
8500 m


