
ATLAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA

0000
TIPOS DE CAPTAÇÃO SITUAÇÃO Nº     

Código

Fonte

Município: Mandaguarí Estado: PR                        
Data: Jun/09

SISTEMA PRODUTORPOPULAÇÃO URBANA (hab)

De 50.000 a 250.000Bairro/Distrito/Povoado

De 250.000 a 1.000.000

Mais de 1.000.000

Até 5.000

De 5.000 a 50.000

Tratamento

Filtros

Reservatório 
Elevado

Estação de Tratamento 
de Água

Adutora

Estação Elevatória

Reservatório 
Apoiado

Dessalinizador

Existente

Projetado

Em Obras

Captação Fio d’Água/ 
Tomada Direta

Barragem/ Açude

Poço

Bateria de n 
poços

Chafariz

Carro-pipa

Reservatório
V = 75 m³

EEAB
(3+1)

Q = 215,0 m³/h
P = 4 x 75 CV

Hman = 156,0 m.c.a.

Poço CSB 1

Poço CSB 6

Reservatório
V = 25 m³

EEAB 3
(1+1)

P = 2 x 120 CV
Q = 73,0 m³/h

Hman = 166,0 m

ETA
Q = 59,72 L/s

Reservatório
V = 2.000 m³
V = 600 m³
V = 500 m³

MANDAGUARÍ

AAB
PVC DEFºFº  DN 200  L = 40,0 m
FD K7 DN 200  L = 190,0 m
PVCDEFºFº  DN 200  L = 1.840,0 m
PVCDEFºFº  DN 150 L =  580,0 m

AAB
DN 150 PVC FºFº

L = 732,0 m

AAB
DN 100 FD K7
L = 11,1 m AAB

DN 200 FD K7
L = 3.116,0 m

AAB
DN 300 FD K9
L = 2.860,0 m

Ribeirão Caitú
Q95% = 36,2 L/s

Córrego Benjoim
Q95% = 54,0 L/s

EEAB
(2+0)

Q = 126,0 m³/h
P = 2 x 70 CV

Sistema Caitú, 
Benjoim e Poços

SISTEMA ISOLADO DE MANDAGUARÍ

 

 
 

 

 
 

    

 
 

   

 

 

  

EEAT
(2+1)

Q = 345,0 m³/h
P = 3 x 75 CV

  
Reservatório
V = 200 m³

Captação
Q = 24,7 L/s

Captação
Q = 35,0  L/s

Captação
Q = 12,8 L/s

Captação
Q = 10,8 L/s


