
ATLAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA

0000
TIPOS DE CAPTAÇÃO SITUAÇÃO Nº     

Código

Fonte

Município: Alvorada e Viamão     Estado: RS                      Data: Jun/09

SISTEMA PRODUTORPOPULAÇÃO URBANA (hab)

De 50.000 a 250.000Bairro/Distrito/Povoado

De 250.000 a 1.000.000

Mais de 1.000.000

Até 5.000

De 5.000 a 50.000

Tratamento

Filtros

Reservatório 
Elevado

Estação de Tratamento 
de Água

Adutora

Estação Elevatória

Reservatório 
Apoiado

Dessalinizador

Existente

Projetado 

Em Obras

Captação Fio d’Água/ 
Tomada Direta

Barragem/ Açude

Poço

Bateria de n 
poços

Chafariz

Carro-pipa

Captação
Q = 1.320,0 L/s

ETA
Q = 1.700,0 L/s

ETA 
Q = 120,0 L/s

EEAB
Q = 1.320,0 L/s

P = ND

3 Reservatórios
Vtotal = 11.000 m³

EEAB
Q = 300,0 L/s

P = ND

ETA 
Q = 300,0 L/s

AAB
DN 600 F.D.
L = 90,0 m

AAB
3 x DN 600
L = 3.550 m

ALVORADA

VIAMÃO

Sistema Rio Gravataí

Sistema Arroio Fiuza

Sistema Lomba do Sabão

SISTEMA INTEGRADO PROPOSTO 
ALVORADA -VIAMÃO

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

Rio Gravataí
Q95% = 2.444,2 L/s

Captação
Q = 120,0 L/s

Barragem Acumulação
Q95% = 318,3 L/s

12 Reservatórios
Vtotal = 13.945 m³ 

Barragem Acumulação

Captação
Q = 300,0 L/s

Reservatório
V = 500 m³

 

 

Captação Total
Q = 18,5 L/s

Conjunto de 3 poços

Tratamento 
Simplificado
Q = 18,5 L/s

 
PORTO ALEGRE

EEAB
Q = 120,0 L/s

P = ND

AAB
DN 300

L = 530 m   
 

Captação
Q = 650,0 L/s

EEAB
Q = 650,0 L/s

P = ND

AAB
 DN 800

L = 14.000,0 m  

Arroio das Garças

AAB
 DN 800

L = 8.400,0 m

EEAB
Q = 650,0 L/s

P = ND

3 Reservatórios
Vtotal = 6.750 m³

+ 300,0 L/s
Q = 2.000,0 L/s

AAB
DN 300

L = 530 m

+ 120,0 L/s
Q = 24,0 L/s

P = ND

  

+ 120,0 L/s
Q = 240,0 L/s

+ 120,0 L/s
Q = 240,0 L/s


