
SITUAÇÃOTIPOS DE CAPTAÇÃOSISTEMA PRODUTORPOPULAÇÃO URBANA (hab)

ATLAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA

0000Nº     

Código

Fonte

Tratamento

Filtros
Reservatório
Apoiado
Reservatório 
Elevado

Município: Estado:                                        Data:
Existente

Projetado

Em Obras

Captação Fio d’Água/ 
Tomada Direta

Barragem/ Açude

Poço

Bateria de n 
poços

Chafariz

Carro-pipa

De 50.000 a 250.000Bairro/Distrito/Povoado

De 250.000 a 1.000.000

Mais de 1.000.000

Até 5.000

De 5.000 a 50.000

Estação de Tratamento 
de Água

Adutora

Estação Elevatória

Dessalinizador

AAB 1

DN = 400 F°F°
1900 m

AAB 2

DN = 250 F°F°
1900 m

AAB 3

DN = 500 F°F°
5500 m

ETA Convencional (Velha)

Q = 345 l/s

ETA Convencional (Nova)

Q = 150 l/s

SISTEMAS PRODUTORES CUIABÁ I E II

VÁRZEA GRANDE

VÁRZEA GRANDE MATO GROSSO 05/08/2008

Rio Cuiabá

Q95% = 70314,21 l/s

Rio Cuiabá

Q95% = 70314,21 l/s

DAE

Tomada em Tubulão

P = ND cv (2+1)
Q = 400 l/s
AMT = 89 mca
15º 37' 46,2"S
56º 7' 37,56"W

Captação

Flutuante

P = ND cv (2+1)
Q = 250 l/s
AMT = 95 mca
15º 37' 18,12"S
56º 8' 6,36"W


