
ATLAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA

0000
TIPOS DE CAPTAÇÃO SITUAÇÃO Nº     

Código

Fonte

Tratamento

Filtros

Reservatório
Apoiado

Reservatório 
Elevado

SISTEMA INTEGRADO GUANDU PROPOSTO

Município: Estado:                                     Data

SISTEMA PRODUTORPOPULAÇÃO URBANA (hab)

Existente

Projetado

Em Obras

VÁRIOS RIO DE JANEIRO JUN/09

Barragem/ Açude

Captação Fio d’Água/
Tomada Direta

Poço

Bateria de 
n poços

Chafariz

Carro-pipa

Estação de
Tratamento de Água

Estação Elevatória

Dessalinizador

Adutora
Bairro/Distrito/Povoado

Até 5.000

De 5.000 a 50.000

De 50.000 a 250.000

De 250.000 a 1.000.000

Mais de 1.000.000

Rio Paraíba do Sul
Qtransposição = 120000 l/s

Rio Guandu

Q95% = 5675,8 l/s

AAB 1
DN = 2100 Aço/Concreto
3200 m

RIO DE 
JANEIRO

BELFORD 
ROXO

DUQUE DE 
CAXIAS

NOVA 
IGUAÇU

JAPERI

NILÓPOLIS

QUEIMADOS SÃO JOÃO 
DO MERITI

Captação 1
Q = 80.000 l/s

AAB 2
DN = 2500 Aço/Concreto
3200 m

AAB 3
DN = 2500 Aço/Concreto
3200 m

AAB 4
DN = 2500 Aço/Concreto
3200 m

AAB 5
DN = 2500 Aço/Concreto
3200 m

EEBRG 
P = 9240 cv (13+4)
Q = 33.000 l/s
AMT = 12 mca

EENBRG 
P = 3030 cv (4+1)
Q = 10.000 l/s
AMT = 15 mca

RESERVATÓRIO
MARAPICÚ
20000 m³

AAT 2 / 3 / 4 / 5 / 6
DN = 1500 Aço
800 m

AAT 7
DN = 2400 Aço
400 m

EENEZR 
P = 14000 cv (4+1)
Q = 10000 l/s
AMT = 110 mca

ETA VETA e NETA
Convencional
Q = 45000 l/s

AAT 1
DN = 3000 Rocha 
Revestida em Concreto
11000 m

EEARG
P = 7000 cv (4+1)
Q = 5250 l/s
AMT = 110 mca

EENARG
P = 18000 cv (4+1)
Q = 11500 l/s
AMT = 110 mca

EE LAMEIRÃO
P = 9000 cv (5+2)
Q = 4600 l/s
AMT = ND

Reservatório 
Santana

Reservatório 
Ponte Coberta

Qmin = 120000 l/s

EEAB Santa Cecília
P = ND
Q = 160000 l/s
AMT = 15,5 mca

EEAB De Vigário
P = ND
Q = 142000 l/s
AMT = 35 mca

Reservatório 
Vigário

Reservatório 
Lajes
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EEAB
P = 2880 cv (4+1)
Q = 12000 L/s
AMT = 13,4 mca

EEAB
P = 2880 cv (4+1)
Q = 12000 L/s
AMT = 13,4 mca

ETA 
Convencional
Q = 24000 l/s

EEAB
P = 26000 cv (4+1)
Q = 12000 L/s
AMT = 125 mca

EEAB
P = 26000 cv (4+1)
Q = 12000 L/s
AMT = 125 mca

AAB
DN = 2500 Aço
110 m

AAB
DN = 2500 Aço
110 m

AAT 
DN = 2500 Aço
3500 m

AAT 
DN = 2500 Aço
3500 m

CEDAE


