
ATLAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA

0000
TIPOS DE CAPTAÇÃO SITUAÇÃO Nº     

Código

Fonte

Tratamento

Filtros

Reservatório
Apoiado

Reservatório 
Elevado

SISTEMA ISOLADO SÃO JOÃO DEL REI

Município: Estado:                                     Data

SISTEMA PRODUTORPOPULAÇÃO URBANA (hab)

Existente

Projetado

Em Obras

São João Del Rei MG 07/12/2010

Barragem/ Açude

Captação Fio d’Água/
Tomada Direta

Poço

Bateria de 
n poços

Chafariz

Carro-pipa

Estação de
Tratamento de Água

Estação Elevatória

Dessalinizador

Adutora
Bairro/Distrito/Povoado

Até 5.000

De 5.000 a 50.000

De 50.000 a 250.000

De 250.000 a 1.000.000

Mais de 1.000.000 DAMAE

AAB 9
DN = 50 PVC
150 mEEAB 1

P = 12,5 cv (1+0)
Q = 10,0 l/s
AMT = ND

AAB 1
DN = 200 F°F°
2000 m

AAB 2
DN = 250 F°F°
300 m

EEAB 3
P = 10 cv (1+0)
Q = 9,0 l/s
AMT = 120 mca

EEAB 4
P = 50 cv (1+0)
Q = 12,0 l/s
AMT = ND

AAB 10
DN = 85 PVC
2000 m

AAB 8
DN = 150 F.G.
600 m

AAB 8
DN = 150 F°F°
600 m

SÃO JOÃO DEL REI

EEAB 2
P = 40 cv (1+0)
Q = 35,0 l/s
AMT = 130 mca

ETA Convencional
Rio Acima
Q = 91,0 l/s

AAB 4
DN = 350 F°F°
18000 m

ETA Convencional
Bom Fim

Q = 105,0 l/s

EEAB 5
P = 75 cv (1+0)
Q = 42,0 l/s
AMT = 88 mca

AAB 7
DN = 200 F°F°
1100 m

EEAB 6
P = 75 cv (1+0)
Q = 30,0 l/s
AMT = 85 mcaETA Convencional

PIO XII
Q = 72,0 l/s

AAB 
DN = 150 PVC
600 m

AAB 6
DN = 200 F°F°
600 m

Registro

AAB 3
DN = 150 F°F°
9000 m

AAB 5
DN = 200 F°F°
3200 m

Captação
Flutuante
P = 20 cv (1+0)
Q = 38,5 l/s
AMT = 10 mca

ETA Convencional
Q = 36,0 l/s

COPASA

Bateria de Poços
Q = 64,90 l/s

SD 1
Q = 64,90 l/s

AAT 1
DN = ND
ND

RAP 1
Alto do Cristo

ND

Captação 1
Q = 10,0 l/s

Captação 2
Q = 20,0 l/s

Captação 3
Q = 40,0 l/s

Captação 4
Q = 9,0 l/s

Captação 5
Q = 12,0 l/s

Captação 6
Q = 70,0 l/s

Captação 7
Q = 42,0 l/s

Captação 8
Q = 30,0 l/s

Captação 9
Q = 15,0 l/s

Rio Carandaí

Q95% = 4965,43 l/s

Córrego Altamiro

Q95% = ND

Rio Acima

Q95% = ND

Rio Acima

Q95% = ND

Mina do Abel

Q95% = ND

Ribeirão São Francisco Xavier

Q95% = ND

Córrego da Ponte

Q95% = ND

Córrego Água Limpa

Q95% = ND

Córrego Água Limpa

Q95% = ND

Córrego Água Limpa

Q95% = ND


