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Até 5.000

De 5.000 a 50.000

De 50.000 a 250.000

De 250.000 a 1.000.000

Mais de 1.000.000 COPASA

Ribeirão Água Limpa

Q95% = 112685,11 l/s

Captação 1
Q = 94,0 l/s

EEAB 1
P = 250 cv (1+1)
Q = 94,0 l/s
AMT = 60 mca

AAB 1
DN = 250 F°F°
1220 m

Ribeirão Santa Cruz

Q95% = 213,28 l/s

Captação 2
Q = 70,0 l/s

EEAB 2
P = 200 cv (1+1)
Q = 70,0 l/s
AMT = 30 mca

AAB 2B
DN = 200 Poly
1620 m

AAB 3A
DN = 250 F°F°
420 m

AAB 3B
DN = 250 Poly
1240 m

AAB 2
DN = 200 F°F°
1117 m

AAB 2A
DN = 200 Outros
1500 m

AAB 2D
DN = 200 F°F°
469 m

AAB 2C
DN = 250 F°F°
640 m

ETA Convencional
Q = 300,0 l/s

AAB 6B
DN = 200 Poly
460 m

AAB 5
DN = 200 FºFº
200 m

AAB 4B
DN = 200 DEFoFo
460 m

AAB 6A
DN = 200 Poly
460 m

AAB 4A
DN = 200 Poly
460 m

Captação
Flutuante
P 1 = 50 cv (1+1)
Q 1 = 146,0 l/s
AMT 1 = 5 mca
P 2 = 60 cv (1+0)
Q 2 = 180,0 l/s
AMT 2 = 6 mca

EEAB 1
P = 1100 cv (2+1)
Q = 180,0 l/s
AMT = 230 mca

AAB 8
DN = 400 F°F°
11500 m

AAB 7
DN = ND
ND

LAVRAS

STAND PIPE

Rio Grande

Q95% = 113090,81 l/s


