
ATLAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA

0000
TIPOS DE CAPTAÇÃO SITUAÇÃO Nº     

Código

Fonte

Tratamento

Filtros

Reservatório
Apoiado

Reservatório 
Elevado

SISTEMAS INTEGRADO PALMEIRINHA + ISOLADOS JOÃO 
ALFREDO - LIMOEIRO - OROBÓ
Município: Estado:                                     Data

SISTEMA PRODUTORPOPULAÇÃO URBANA (hab)

Existente

Projetado

Em Obras

VÁRIOS PERNAMBUCO JUN/09

Barragem/ Açude

Captação Fio d’Água/
Tomada Direta

Poço

Bateria de 
n poços

Chafariz

Carro-pipa

Estação de
Tratamento de Água

Estação Elevatória

Dessalinizador

Adutora
Bairro/Distrito/Povoado

Até 5.000

De 5.000 a 50.000

De 50.000 a 250.000

De 250.000 a 1.000.000

Mais de 1.000.000 COMPESA

EEAB 1

P = ND
Q = ND
AMT = ND

AAB 1

DN = 450 F°F°
200 m

STAND PIPE

AAB 2

DN = 400 F°F°
2500 m

STAND PIPE

PASSIRA
REL 1

ND

SALGADINHO
RAP 3

ND

AAT 15

DN = 150 F°F°
11350 m

AAT 14

DN = 150 F°F°
7049 m

AAT 17

DN = 150 DeF°F°
7500 m

ETA Convencional

Buraco do Tatu 

Q = 192,4 l/s

EEAT 1

P = ND
Q = ND
AMT = ND

AAT 1

DN = ND
ND

JOÃO ALFREDO

SURUBIM

BOM JARDIM

RAP 2

ND
AAT 16

DN = 500 F°F°
21567 m

AAT 2

DN = 200 DeF°F°
18 m

AAT 3

DN = 200 FIBRA
150 m

AAT 4

DN = 200 DeF°F°
2600 m

AAT 5

DN = 200 F°F°
120 m

AAT 6

DN = 200
DeF°F°
200 m

AAT 7

DN = 150 F°F°
600 m

AAT 8

DN = 150 DeF°F°
4742 m

AAT 9

DN = 150 DeF°F°
750 m

RAP 1

ND
EEAT 2

P = ND
Q = ND
AMT = ND

OROBÓ

AAB 3

DN = 400 F°F°
4500 m

AAT 11

DN = 100 F°F°
ND

AAT 12

DN = 500 F°F°
ND

REFORÇO 
INTEGRADO 
JUCAZINHO

STAND PIPE

AAT 13

DN = 250 F°F°
8663 m

REFORÇO 
INTEGRADO 
JUCAZINHO

RAP 8

250 m³

RAP 7

150 m³

RAP 6

100 m³

RAP 5

800 m³

RAP 4

700 m³

REL 2

30 m³

EEAT 3

P = ND
Q = ND
AMT = ND

Captação 1

Q = ND

Barragem Palmeirinha

(Pedra Fina)

Q95% = 487 l/s

AAT 10

DN = 150 F°F°
80 m

ETA Compacta

Q = 11,2 l/s

AAB 4

DN = 200 F°F°
200 m

AAB 5

DN = 150 F°F°
150 m

AAB 6

DN = 100 F°F°
4500 m

AAB 7

DN = 150 PVC
4500 m

Captação 2

Q = ND

Barragem Canguengo

Q95% = 1,60 l/s

AAB 8

DN = 250 F°F°
200 m

AAB 9

DN = 150 F°F°
100 m

ETA Convencional

Q = 24 l/s

AAT 18

DN = 150 F°F°
2020 m

EEAB 2

P = ND
Q = ND
AMT = ND

EEAT 4

P = ND (1+1)
Q = ND
AMT = ND

Captação 3

Q = ND

Riacho Escuro

Q95% = 1,51 l/s

PARA 
ISOLADO 
LIMOEIRO

REFORÇO 
INTEGRADO 
JUCAZINHO

CAIXA DE AREIA


