
ETA Central
QN = 45 L/s

EEAB 
P = 150 cv
Q = ND
AMT = ND

ETA João de Souza
QN = 45 L/s

ATLAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA

0000
TIPOS DE CAPTAÇÃO SITUAÇÃO Nº     

Código

Fonte

Município: Estado:                         Data:

SISTEMA PRODUTORPOPULAÇÃO URBANA (hab)

De 50.000 a 250.000Bairro/Distrito/Povoado

De 250.000 a 1.000.000

Mais de 1.000.000

Até 5.000

De 5.000 a 50.000

Tratamento

Filtros

Reservatório 
Elevado

Estação de Tratamento 
de Água

Adutora

Estação Elevatória

Reservatório 
Apoiado

Dessalinizador

Existente

Em Obras

Captação Fio d’Água/ 
Tomada Direta

Barragem/ Açude

Poço

Bateria de n 
poços

Chafariz

Carro-pipa

São José do 
Rio Pardo SP

Isolado São José do Rio Pardo 1

SÃO JOSÉ DO RIO 
PARDO

Fev/10
Projetado

ETA Syllos
QN = 80 L/s

Captação Sistema 
João de Souza

QM= 45 L/s
W 46º53'32,6"
S 21º35'22,1"

Rio Pardo
AAB1
DN = 150 Aço
15 m

Rio Fatura

Captação 
QM = 65 L/s

AAB6
DN = 150 FºFº
10 m

AAB2
DN = 150 Aço
15 m

AAB6
DN = 205 FºFº
2200 m

Captação Sistema 
Central

QM= 70 L/s
W 46º53'32,6"
S 21º35'22,1"

Captação Sistema 
Santo Antonio

QM= 85 L/s
W 46º53'45,7"
S 21º35'46,7"

Captação Sistema 
Cassucci
QM= 95 L/s

W 46º53'37,1"
S 21º36'12,9"

AAB3
DN = 305 FºFº
1650 m

ETA Santo Antonio
QN = 150 L/s

AAB4
DN = 150 Aço
15 m

ETA Cassussi
QN = 120 L/s

AAB5
DN = 205 PVC de FºFº
1300 m

Rio Pardo

Rio Pardo

Rio Pardo

SISTEMA ISOLADO SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 1, 2, 3, 4 e 5

Dep. Mun. De Águas

Isolado São José do Rio Pardo 2

Isolado São José do Rio Pardo 3

Isolado São José do Rio Pardo 4

Isolado São José 
do Rio Pardo 5


