Rio Dois de Setembro
Qos9, = 119,50 I/s

ATLAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA

ETA Convencional

ANA

AAGENCIA NACIONAL DE AGUAS

Q=2501/s
[
ETA
"~ L]
DN = 250 F°F°
450 m ECOPORANGA
Captagao em
Barragem de Nivel
POPULAGAO URBANA (hab) SISTEMA PRODUTOR TIPOS DE CAPTACAO SITUAGAO o
§ , | SISTEMA s SISTEMA ISOLADO ECOPORANGA PROPOSTO | N 0000
(%) Bairro/Distri X4 De 50.000 a 250.000 Tratamento ) _ Captagéo Fio d'Agual ateria de n
\D Bairro/Distrito/Povoado 1) " - Existente 7 | pogos —
= EstagioElevatoria U Filtros Tomada Direta - Municipio: Estado: Data Codigo
2 Aes000 ‘_”L Do 250.0002 1.000.000 oy Lot oramento - iesgrgatério- Projetado lﬂlaarragem/ Acude <I Chafariz Ecoporanga Espiito Santo 01042010 Fonte
de Agua - poiado consércio @ . ENGECORPS [
Y ; R tori - - i
1155 0o 80003 0 000 jh’lwl it ce nonooee ‘ ZL. Dessalinizador ,A’ L, El:llzr;: o - Em Obras iPogo gﬂo‘ Carro-pipa < Corpo de Engenneiros Consuitores Ltda | cobrape | ATLAS




