
RAP 

1.000 m³

EEAB 3

P = ND (1+1)

Q = 220,0 l/s

AMT = ND

ETA Vila Isa

Q = 216,0 l/s

Rio Doce

Q95% = 259.207,3 l/s

Captação 3

Q = 200,0 l/s

AAB 3A

DN = 300 mm FºFº

70 m

AAB 3B

DN = 300 mm FºFº

35 m

RAP 

1.200 m³

EEAB 1B

P = 125,0 cv (1+0)

Q = 300,0 l/s

AMT = 22,0 mca

SISTEMA ISOLADO GOVERNADOR VALADARES   

Município: Governador Valadares

Estado: MG

Data: 05/2018

SITUAÇÃO

SAAE

ETA Central

Q = 1.000,0 l/s

AAB 1B

DN = 500 mm 

FºFº

115 m

EEAB 1A

P = 150,0 cv (1+1)

Q = 300,0 l/s

AMT = 20,0 mca

ETA Penha

Q = 55,0 l/s

ETA Santa Rita

Q = 36,0 l/s

ETA Recanto dos Sonhos

Q = 28,0 l/s

GOVERNADOR

VALADARES

Captação 1

Q = 830,0 l/s

Rio Doce

Q95% = 259.277,5  l/s

AAB 1C

DN = 250 mm FºFº

68 m

EEAB 1C

P = 50,0 cv (1+1)

Q = 100,0 l/s

AMT = 20,0 mca

EEAB 1D

(Flutuante)

P = 100,0 cv (3+1)

Q = 270,0 l/s

AMT = 20,0 mca

Rio da Onça

Q95% = 950,3 l/s

AAB 2B

DN = 400 mm DeFºFº

350 m

Captação 2

Q = 16,0 l/s

EEAB 2

P = 110,0 cv (1+1)

Q = 30,0 l/s

AMT = 85,0 mca

EEAB 4

(Flutuante)

P = 40,0 cv (1+1)

Q = 36,0 l/s

AMT = 10,0 mca

Rio Doce

Q95% = 258.116,7 l/s

Captação 4

Q = 36,0 l/s

EEAB 5

P = 7,5 cv (1+1)

Q = 24,0 l/s

AMT = 15,0 mca

Rio Doce

Q95% = 261.062,8 l/s

Captação 5

Q = 21,0 l/s

AAB 1A

CANAL DE CONCRETO 

B = 3,0 m   H = 1,5 m

70,0 m 

AAB 1 (D-G)

DN = 300 mm AÇO

135 m 

AAB 2A

DN = 200 mm PVC

10 m

AAB 4B

DN = 150 mm FºFº

50 m

AAB 4A

DN = 150 mm FºFº

50 m

AAB 5

DN = ND

ND

Rio Correntes

Q95% = 12.765,6  l/s

AAB

33.300 m

0000Nº     

Código

Fonte

Simples 

Desinfecção

Filtros
Reservatório 

Apoiado
Reservatório 

Elevado

SISTEMA PRODUTOR

Existente ProjetadoEmergencial

De 50.000 a 250.000Bairro/Distrito/Povoado

De 250.000 a 1.000.000

Mais de 1.000.000

Até 5.000

De 5.000 a 50.000

Estação de 

Tratamento de Água

Adutora

Estação Elevatória

Alternativo

POPULAÇÃO URBANA (hab) TIPOS DE CAPTAÇÃO

InsuficienteReserva

Captação Fio d’Água/ 

Tomada Direta

Barragem/ Açude

Poço

Bateria de n poços

Carro-pipa

AAB 1C

DN = 500 mm 

FºFº

115 m

+ Q = 709 l/s 

Qfinal = 1709 l/s

AAB 3D

DN = 50 mm 

PVC/FºFº

35 m

AAB 3C

DN = 350 mm 

FºFº

70 m

1,9%

da demanda

18,9%

da demanda

3,4%

da demanda

0,5%

da demanda

75,4%

da demanda

67%

da demanda
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