
Captação 1

Q = 9,7 l/s

RAP 

50 m³ SÃO SEBASTIÃO

DO RIO PRETO

AAB 1B

DN = 110 mm PVC

300 m

Captação 2

Q = 11,1 l/s

AAB 1A

DN = 50 mm PVC

150 m

AAB 2

DN = 70 mm PVC

300 m

Aquífero Fraturado 

(P1-Da Ponte)

Aquífero Fraturado

(P2-Da Quadra)

SITUAÇÃO
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PREFEITURA

0000Nº     

Código

Fonte

Simples 

Desinfecção

Filtros
Reservatório 

Apoiado
Reservatório 

Elevado

SISTEMA PRODUTOR

Existente ProjetadoEmergencial

De 50.000 a 250.000Bairro/Distrito/Povoado

De 250.000 a 1.000.000

Mais de 1.000.000

Até 5.000

De 5.000 a 50.000

Estação de 

Tratamento de Água

Adutora

Estação Elevatória

Alternativo

POPULAÇÃO URBANA (hab) TIPOS DE CAPTAÇÃO

InsuficienteReserva

Captação Fio d’Água/ 

Tomada Direta

Barragem/ Açude

Poço

Bateria de n poços

Carro-pipa

47%

da demanda

53%

da demanda
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