
Lagoa FacultativaLagoa Anaeróbia

João Pessoa
907.227 hab

(População Urbana)

Carga Total DBO = 48.990,3 kg/dia

SES PÓLO DE TRATAMENTO 

DE MANGABEIRA

71,4%
28,6%

SES PÓLO DE TRATAMENTO 

DO BAIXO ROGER

ETE MANGABEIRA

Efad = 75%

Qproj = 287,3 L/s 

Cabedelo 
86.243 hab

(População Urbana)

Carga Total DBO = 4.657,1 kg/dia

28,1%

71,9%

Qef = 50,6 L/s

Carga DBO = 235,9 kg/dia

SOLUÇÃO

INDIVIDUAL

ATLAS ESGOTOS : DESPOLUIÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS – ALTERNATIVA(S) AVALIADA(S) 2035
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ETE / Sistema 
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Qaf = vazão afluente

Qef = vazão efluente

Qproj = vazão de projeto

Qeb = vazão de esgoto bruto

Qref = vazão de referência

Efad = ef iciência adotada (projeto, operação ou literatura)

= parcela do esgoto total produzido

ETE = estação de tratamento de esgoto

DBO = demanda bioquímica de oxigênio

População urbana: fonte SNIS 2013

Sol. individual: remoção adotada = 60%

Obs.: Tratamento preliminar já considerado nas ETE´s 
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Córrego

SITUAÇÃONOTASSISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOPOPULAÇÃO URBANA (hab)

SES PÓLO DE TRATAMENTO 

DO BAIXO ROGER

ETE BAIXO ROGER**

Efad = 82%

Qproj = 600,0 L/s 

Lagoa Anaeróbia

Córrego Urbano

RIO PARAÍBA

Qref = 2.374,2 L/s

RIO CUIÁ

Qref = 4,4 L/s

Município: Bayeux, Cabedelo e João 

Pessoa

Estado: Paraíba

Operador: CAGEPA

Data: Junho/2016

SISTEMA JOÃO PESSOA

* Valor Estimado
** Existência de Reservatório à Jusante 

(Necessidade de remoção de Fósforo)

Bayeux 
123.183 hab

(População Urbana)

Carga Total DBO = 6.651,9 kg/dia

Qef = 36,9 L/s

Carga DBO = 64,1 kg/dia

SOLUÇÃO

INDIVIDUAL

14,4%

85,6%

Qnominal = 219,7 L/s*

Carga DBO = 5.695,4 kg/dia

Qnominal = 129,1 L/s*

Carga DBO = 3.346,5 kg/dia

SES PÓLO DE TRATAMENTO 

DO BAIXO ROGER

Qnominal = 1.349,1 L/s*

Carga DBO = 34.969,3 kg/dia

Qnominal = 1.698,0 L/s*

Carga DBO = 44.011,2 kg/dia

Qnominal = 540,9 L/s*

Carga DBO = 14.021,0 kg/dia

Carga DBO = 2.137,9 kg/dia

Carga DBO = 462,7 kg/dia

SOLUÇÕES ALTERNATIVAS 

ETE MANGABEIRA

Alterar Classe do Rio 

Emissário de 6 km para 97% 

de remoção 
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