
ATLAS ESGOTOS : DESPOLUIÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS – ALTERNATIVA(S) AVALIADA(S) 2035

Município: Foz do Iguaçu 

Estado: Paraná

Operador: SANEPAR

Data: Maio/2016
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Qaf = vazão afluente

Qef = vazão efluente

Qproj = vazão de projeto
Qeb = vazão de esgoto bruto

Qref = vazão de referência

Efad = eficiência adotada (projeto, operação ou literatura)

= parcela do esgoto total produzido

ETE = estação de tratamento de esgoto

DBO = demanda bioquímica de oxigênio

População urbana: fonte SNIS 2013

Sol. individual: remoção adotada = 60%

SISTEMA FOZ DO IGUAÇUSITUAÇÃONOTASSISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOPOPULAÇÃO URBANA (hab)

Filtro Aeróbio

Filtro Anaeróbio

Filtro Aerado 
Submerso

Obs.: Tratamento preliminar já considerado nas ETE´s 

Qef = 19,7 L/s
Carga DBO = 409,4 kg/dia

Foz do Iguaçu 
247.575 hab

(População Urbana)

Carga Total DBO = 13.369,0 kg/dia

Qef = 68,4 L/s
Carga DBO = 620,2 kg/dia

SOLUÇÃO
INDIVIDUAL

COMPLEMENTAR

SES VIII - TRÊS LAGOAS

Carga DBO = 1.367,7 kg/dia

ETE IX – IATE CLUBE
Qproj = 210,0 L/s 

SES IX – IATE CLUBE
29,2%

SES II – OURO VERDE

SES III – BEIRA RIO

Carga DBO = 455,9 kg/dia

ETE V - JUPIRA 
Qproj = 70,0 L/s 

SES V - JUPIRA

9,7%

9,7%

9,7%

ETE III – BEIRA RIO
Qproj = 70,0 L/s 

ETE II – OURO VERDE
Qproj = 70,0 L/s 

ETE VIII - TRÊS LAGOAS**
Qproj = 30,0 L/s 

RIO PARANÁ
Qref = 5.371.283,5 L/s

RIO IGUAÇU
Qref = 410.318,6 L/s

SEM NOME
Qref = 111,5 L/s

Qaf = 50,3 L/s*
Carga DBO = 1.302,6 kg/dia

Qaf = 150,8 L/s*
Carga DBO = 3.907,7 kg/dia

Qaf = 71,8 L/s*
Carga DBO = 1.860,8 kg/dia

Qaf =  L/s*
Carga DBO =  kg/diaCarga DBO =  kg/dia* Valor Estimado

** Existência de Reservatório à Jusante 
(Necessidade de remoção de Fósforo)

Eficiência Necessária = xx%

13,3%

13,9%

(3x)

Qaf = 50,3 L/s*
Carga DBO = 1.302,6 kg/dia

Qaf = 50,3 L/s*
Carga DBO = 1.302,6 kg/dia

Carga DBO = 455,9 kg/dia

Carga DBO = 455,9 kg/dia

 

14,4%

Qaf =  L/s*
Carga DBO =  kg/dia

Carga DBO =  kg/dia

Eficiência Necessária = xx%

Qaf =  L/s*
Carga DBO =  kg/dia

Carga DBO =  kg/dia

Eficiência Necessária = xx%

Necessidade de ampliação da ETE 
(aumento de vazão)


