
Lodos At ivados

Lodos At ivados

Lodos At ivados

Porto Alegre 
1.568.820 hab

(População Urbana)

Carga Total DBO = 84.716,3 kg/dia

ATLAS ESGOTOS : DESPOLUIÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS – ALTERNATIVA(S) AVALIADA(S) 2035
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Qaf = vazão afluente

Qef = vazão efluente

Qproj = vazão de projeto

Qeb = vazão de esgoto bruto

Qref = vazão de referência

Efad = ef iciência adotada (projeto, operação ou literatura)

= parcela do esgoto total produzido

ETE = estação de tratamento de esgoto

DBO = demanda bioquímica de oxigênio

População urbana: fonte SNIS 2013

Sol. individual: remoção adotada = 60%

Obs.: Tratamento preliminar já considerado nas ETE´s 
Município: Porto Alegre 

Estado: Rio Grande do Sul

Operador: DMAE

Data: Maio/2016

SISTEMA PORTO ALEGRE
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Reator Aeróbio
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Filt ro Anaeróbio
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Corpo Receptor
(Lago)

Corpo Receptor 
(Rio)

Córrego

SITUAÇÃONOTASSISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOPOPULAÇÃO URBANA (hab)

Qeb = 16,8 L/s

Carga DBO = 43,6 kg/dia

SOLUÇÃO

INDIVIDUAL
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ETE SERRARIA

Qproj = 1.200,0 L/s 

Qaf = 2.028,8 L/s*

Carga DBO = 52.587,5 kg/diaCarga DBO = 5.258,7 kg/dia

EBE

(4x)

1,4%

ETE BELÉM NOVO

Qproj = 30,0 L/s 

Qaf = 44,4 L/s*

Carga DBO = 1.150,2 kg/dia

EBE

(4x)

0,9%

ETE LAMI

Qproj = 15,0 L/s 

Qaf = 29,6 L/s*

Carga DBO = 766,8 kg/dia
Carga DBO = 76,7 kg/dia

SES BELÉM NOVO

SES LAMI

Lagoa Facultativa

62,1%

Qaf = 572,9 L/s*

Carga DBO = 14.849,7 kg/dia Carga DBO = 994,9 kg/dia

ETE NAVEGANTES**

Qproj = 444,0 L/s 

14,0%

Qaf = 459,0 L/s*

Carga DBO = 11.897,7 kg/dia

ETE SARANDI**

Qproj = 133,00 L/s 

Carga DBO = 1.189,8 kg/dia

SES RUBEM BERTA Qaf = 116,8 L/s*

Carga DBO = 3.028,7 kg/dia

ETE RUBEM BERTA**

Qproj = 21,3 L/s 

3,6%

0,5%

RIO GRAVATAÍ

Qref = 5.845,4 L/s

* Valor Estimado

** Existência de Manancial à Jusante 

(Necessidade de remoção de Nitrogênio)

Considerada a ef iciência de 90% como 

suf iciente para sistemas costeiros com 

população inferior a 30.000 habitantes 

devido a escala do Atlas.

SOLUÇÃO ALTERNATIVAS

 ETE BELÉM NOVO

Carga DBO = 115,0 kg/dia

Considerada a ef iciência de 90% como 

suf iciente para sistemas costeiros com 

população inferior a 30.000 habitantes 

devido a escala do Atlas.

SOLUÇÃO ALTERNATIVAS

 ETE LAMI

SOLUÇÕES ALTERNATIVAS 

ETE SARANDI**

Alterar Classe do Rio 

Emissário de 6 km para 90% 

de remoção SEM NOME

Qref = 144,4 L/s

SOLUÇÕES ALTERNATIVAS 

ETE RUBEM BERTA**

Alterar Classe do Rio 

Emissário de 6 km para 90% 

de remoção 

ARROIO FEIJÓ

Qref = 163,9 L/s

Carga DBO = 302,9 kg/dia

SOLUÇÕES ALTERNATIVAS 

ETE NAVEGANTES**

Eficiência Necessária = 93%

Emissário de 6 km para 93% 

de remoção 

Alterar Classe do Rio 

Necessidade de ampliação da ETE 

(aumento de vazão)

Necessidade de ampliação da ETE 

(aumento de vazão)

Necessidade de ampliação da ETE 

(aumento de vazão)

Necessidade de ampliação da ETE 

(aumento de vazão)

Necessidade de ampliação da ETE 

(aumento de vazão)

Necessidade de ampliação da ETE 

(aumento de vazão)

 

LAGO GUAÍBA
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