
Lagoa Facultativa Lagoa de Maturação

ATLAS ESGOTOS : DESPOLUIÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS – ALTERNATIVA(S) AVALIADA(S) 2035
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Qaf = vazão afluente
Qef = vazão efluente
Qproj = vazão de projeto
Qeb = vazão de esgoto bruto

Qref = vazão de referência

Efad = eficiência adotada (projeto, operação ou literatura)

= parcela do esgoto total produzido

ETE = estação de tratamento de esgoto

DBO = demanda bioquímica de oxigênio

População urbana: fonte SNIS 2013

Sol. individual: remoção adotada = 60%

Obs.: Tratamento preliminar já considerado nas ETE´s 

Estado: Sergipe

Operador: DESO

Data: Julho/2016
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SITUAÇÃONOTASSISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOPOPULAÇÃO URBANA (hab)

Aracaju
793.196 hab

(População Urbana)

Carga Total DBO = 42.832,6 kg/dia

RIACHO PALAME
Qref = 10,1 L/s

RIO SANTA MARIA
Qref = 13,8 L/s

CANAL SANTA MARIA
Qref = 15,1 L/s

RIO SERGIPE
Qref = 432,2 L/s

Qef = 257,8 L/s
Carga DBO = 1.069,0 kg/dia
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ETE CONJUNTO JARDIM 
Qproj = 12,4 L/s 

SES CONJUNTO JARDIM

Lagoa Facultativa Lagoa de Maturação

Lagoa de Maturação

ETE ORLANDO DANTAS **
Qproj = 15,0 L/s 

SES ORLANDO DANTAS

SES NORTE

Nossa Senhora do 
Socorro
215.347 hab

(População Urbana)

Carga Total DBO = 11.628,8 kg/dia

ERQ NORTE 
Qproj = 320,8 L/s 88,2%

28,8%

ETE VISCONDE DE 
MARACAJU

Qproj = 2,9 L/s 

SES VISCONDE DE MARACAJU Qaf = 8,6 L/s*
Carga DBO = 224,0 kg/dia
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Carga DBO = 3.614,7 kg/dia

C
ar

ga
 D

BO
 =

 6
1,

8 
kg

/d
ia

Qaf = 871,6 L/s*
Carga DBO = 22.592,0 kg/dia

Qaf = 475,8 L/s*
Carga DBO = 12.332,9 kg/dia

Qaf = 395,8 L/s*
Carga DBO = 10.259,1 kg/dia

Qaf = 25,4 L/s*
Carga DBO = 657,1 kg/dia1,5%

7,7%

Qaf = 34,4 L/s*
Carga DBO = 892,8 kg/dia Carga DBO = 178,6kg/dia

Qaf = 188,7 L/s*
Carga DBO = 4.892,2 kg/dia 11,4%Carga DBO = 714,3 kg/dia

ERQ OESTE **
Qproj = 180,0 L/s 

Qaf = 335,8 L/s*
Carga DBO = 8.702,7 kg/dia20,3%

ERQ SUL ** 
Qproj = 320,2 L/s 

Carga DBO = 1.479,5 kg/dia

RIO COTINGUIBA
Qref = 28,3 L/s

ETE SOCORRO
Qproj = 9,1 L/s 

ETE 
SOCORRO 

Qaf = 18,4 L/s*
Carga DBO = 476,9 kg/dia
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4,1%SES SOCORRO

Sistema de lagoas com eficiência de 
80%, com caimento de coliformes 
termotolerantes, e posterior uso do 
efluente em áreas agrícola

Sistema de lagoas com eficiência de 
80%, e disposição do efluente por meio 
de infiltração no solo

SOLUÇÕES ALTERNATIVAS
EQR NORTE e ETE CONJUNTO JARDIM

Alterar Classe do Rio 

Considerada a eficiência de 90% como 
suficiente para sistemas costeiros com 
população inferior a 30.000 habitantes 
devido a escala do Atlas.

SOLUÇÕES ALTERNATIVAS
 ETEs ORLANDO DANTAS e VISCONDE DE MARACAJU

Alterar Classe do Rio 

* Valor Estimado
** Existência de Manancial à Jusante 
(Necessidade de remoção de Nitrogênio)

Qaf = 149,1 L/s*
Carga DBO = 3.864,5 kg/dia

Carga DBO = 386,5 kg/diaEficiência Necessária = 90%

Qaf = 54,9 L/s*
Carga DBO = 1.424,1 kg/dia

Carga DBO = 142,4 kg/dia

Eficiência Necessária = 90%

Qaf = 61,7 L/s*
Carga DBO = 1.600,4 kg/diaCarga DBO = 160,0 kg/dia Eficiência Necessária = 90%

Qaf = 36,1 L/s*
Carga DBO = 935,9 kg/dia

Carga DBO = 93,6 kg/dia

Eficiência Necessária = 90%

COMPLEMENTAR

21,9%

Qaf = 7,6 L/s*
Carga DBO = 196,2 kg/dia

Carga DBO = 19,6 kg/dia

Eficiência Necessária = 90%

Qaf = 51,0 L/s*
Carga DBO = 1.321,0 kg/dia

Eficiência Necessária = 90%

Carga DBO = 132,1 kg/dia

Necessidade de ampliação da ETE 
(aumento de vazão)

Necessidade de ampliação da ETE 
(aumento de vazão)

Necessidade de ampliação da ETE 
(aumento de vazão)

Necessidade de ampliação da ETE 
(aumento de vazão)

Necessidade de ampliação da ETE 
(aumento de vazão)

Necessidade de ampliação da ETE 
(aumento de vazão)

Necessidade de ampliação da ETE 
(aumento de vazão)

Município: Aracaju e Nossa Senhora 
do Socorro
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