
 

DATA: NOV/2020 | FONTE: MDR/PNSH

Ampliação do Sistema Integrado Vitória da Conquista | BA

Q
NOMINAL

 = 670,0 L/s

Sistema Isolado

Barragem Catolé
(Rio Catolé)

Rio Catolé

Q
NOMINAL

 = 286,1 L/s

(6+0R) DN  150 
36 m

DN  400 PEAD 
24 m

DN  500 FoFo 
289 m

DN 700 FoFo 
28 m

Q
NOMINAL

 = 286,1 L/s

(2+0R)

DN 600 FoFo 
10 m

DN 700 FoFo 
440 m

Q
NOMINAL

 = 286,1 L/s

(2+0R)

DN 600 FoFo 
5 m

DN 700 FoFo 
2.600 m

Q
NOMINAL

 = 286,1 L/s

(2+0R)

DN 600 FoFo 
5 m

DN 700 FoFo 
2.600 m

DN 800 FoFo 
10.820 m

Q
NOMINAL

 = 285 L/s

(2+0R)

DN 700 FoFo 
3.200 m

Q
NOMINAL

 = 111,1 L/s

(3+0R)

DN 600 FoFo 
11.900 m

Rio Gaviãozinho

Q
NOMINAL

 = 200,0 L/s

(2+0R)

DN 400 Aço Galvanizado
765 m

DN 400 PVC DEFoFo
1.145 m

Q
NOMINAL

 = 200,0 L/s

(2+0R)

DN 400 Aço Galvanizado
765 m

DN 400 PVC DEFoFo
805 m

Rio Monos

Rio Água Fria

Q
NOMINAL

 = 111,1 L/s

(3+0R)

DN 550 FoFo 
12.980 m

V
TOTAL

 = 27.350 m³

Belo Campo

Q
NOMINAL

 = 708,3 L/s

(2+1R)
DN 700 Aço 
13.132 m

V
TOTAL

 = 200 m³

Q
NOMINAL

 = 64,1 L/s

(1+1R)

V
TOTAL

 = 642 m³

Q
NOMINAL

 = 286,1 L/s

(2+0R)

DN 600 FoFo 
9 m

DN 700 FoFo 
1.100 m

V
TOTAL

 = 200 m³

Q
NOMINAL

 = 11,2 L/s

(1+1R)

Vitória da Conquista

Tremedal
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