
 

DATA: NOV/2020 | FONTE: EMBASA

Sistema Integrado Paramirim | BA

Açude Zabumbão
(Rio Paramirim)

DN 300 FoFo
15 m

DN 300 RPVC
300 m

DN 300 PVC DEFoFo
770 m

DN 300 AC
95 m

Q
NOMINAL 

= 92,0 L/s

Q
NOMINAL

 = 92,2 L/s

(1+1R)

DN 300 RPVC
1.200 m

DN 250 FoFo
2.400 m

Caturama

DN 250 PVC DEFoFo
2.000 m

DN 200 RPVC
16.700 m

2 x DN 150 RPVC
5.900 m

DN 200 RPVC
4.400 m

DN 200 PVC DEFoFo
6.400 m

V
TOTAL

 = 300 m³

Tanque Novo

Paramirim

Canabravinha

V
TOTAL

 = 150 m³

V
TOTAL

 = 300 m³

V
TOTAL

 = 150 m³

V
TOTAL

 = 150 m³

Q
OPERAÇÃO

 = 25 L/s

(1+0R)

Q
OPERAÇÃO

 = 21,9 L/s

(1+1R)

Q
OPERAÇÃO

 = 34,7 L/s

(1+1R)

Q
OPERAÇÃO

 = 34,7 L/s

(1+1R)

Q
OPERAÇÃO

 = 18,6 L/s

(1+1R)

DN 250 FoFo
1.500 m

V
TOTAL

 = 50 m³ V
TOTAL

 = 200 m³ V
TOTAL

 = 50 m³

Botuporã

DN 200 PVC DEFoFo
13.651 m

DN 200 PVC DEFoFo

DN 200 PVC DEFoFo

DN 150 PVC DEFoFo

DN 150 PVC DE FoFo

DN 150 FoFo

DN 150 FoFo

DN 150 PVC DE FoFo
DN 150 PVC DE FoFo

DN 150 FoFo

Q
OPERAÇÃO

 = 21,7 L/s

(1+1R)

V
TOTAL

 = 150 m³
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