
DATA: NOV/2020 | FONTE: EMBASA

IRARÁ | BA

ƩQOPERAÇÃO = 19,5 L/s

Sistema de 5 Poços

QOPERAÇÃO = 3,3 L/s

DN 300 PVC DE FoFo
1.845 m

DN 100 FoFo
298 m

DN 100 Cim.Amianto
298 m

V
TOTAL

 = 150 m³

QOPERAÇÃO = 2,8 L/s

DN 75 Cim.Amianto
800 m

V
TOTAL

 = 150 m³

Sistema Isolado Ouriçangas

Irará



DATA: DEZ/2020 | FONTE: EMBASA

TEODORO SAMPAIO | BA

ƩQOPERAÇÃO = 13,04 L/s

Sistema de 5 Poços

VTOTAL = 1050 m³

Teodoro Sampaio



 

DN  2.300 Aço 
392 m

DATA: NOV/2020 | FONTE: EMBASA

Sistema Integrado Amélia Rodrigues | BA 

DN 1.800 Aço 
38 m

Represa Pedra do Cavalo
(Rio Paraguaçu)

Q
OPERAÇÃO

 = 7.000,0 L/s

(3+1R)

DN  2.300 Aço 
12.812 m

Aço 
12.520 m

DN  2.000 Aço 
40.150 m

Sistema Isolado 

DN  250 PVC DE FoFo
3.612  m

Q
NOMINAL 

= 92,7 L/s

Q
NOMINAL

 = 33,9 L/s

Q
NOMINAL

 = 26,7 L/s

V
TOTAL

 = 600 m³

Amélia Rodrigues

DN  300 PVC DEFoFo

DN  250 PVC DEFoFo

V
TOTAL

 = 500 m³

DN  200 PVC DEFoFo

V
TOTAL

 = 350 m³

Terra Nova

DN  250 PVC DEFoFo
11.732 m

DN  400

V
TOTAL

 = 1.300 m³

Q
NOMINAL

 = 70,3 L/s
V

TOTAL
 = 300 m³

Q
NOMINAL

 = 36,8 L/s

DN  250 RPVC 
11.524 m

Coração de Maria

Sistema Isolado 

Conceição do 
Jacuípe

Sistema Integrado Santo Amaro/Saubara

Sistema Integrado Salvador/Lauro de Freitas
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