
DATA: NOV/2020 | FONTE: CAGECE

ARACATI | CE

Sistema de 20 Poços

ETA Cumbe

VTOTAL = 75 m³

QNOMINAL = 69,4 L/s

V
TOTAL

 = 115 m³

V
TOTAL

 = 220 m³

Aracati



DATA: NOV/2020 | FONTE: CAGECE

FORTIM | CE

ƩQOPERAÇÃO = 16 L/s

Sistema de 10 Poços

V
TOTAL

 = 10 m³

DN 150 PVC
400 m

V
TOTAL

 = 50 m³

QOPERAÇÃO = 17 L/s

Campestre

ƩQOPERAÇÃO = 6,6 L/s

Bateria de 7 Poços

QOPERAÇÃO = 0,3 L/s

DN 50 PVC
40 m

QOPERAÇÃO = 0,4 L/s

DN 50 PVC
6 m

QOPERAÇÃO = 2,4 L/s
V

TOTAL
 = 50 m³ Fortim



DATA: NOV/2020 | FONTE: CAGECE

JAGUARUANA | CE

Rio Jaguaribe

Q
OPERAÇÃO

 = 45,8 L/s

(1+1R)

DN 200 PVC DEFoFo
1.206,5 m

V
TOTAL

 = 400 m³

Q
OPERAÇÃO 

= 55,6 L/s

VTOTAL = 200 m³

Jaguaruana

ƩQ
OPERAÇÃO

 = 24,4L/s

Sistema de 6 Poços

DN 250 PVC DEFoFo
7.550 m



DATA: NOV/2020 | FONTE: CAGECE

PALHANO | CE

Açude Boi Morto

QOPERAÇÃO = 6,1 L/s
(1+0R)

VTOTAL = 300 m³

QOPERAÇÃO = 27,8 L/s

DN 110 PVC
320 m

Palhano

DN 150 RPVC
10.000 m

Sistema Isolado Itaiçaba

DN 150 PVC DEFoFo

V
TOTAL

 = 59 m³

DN 150 PVC DEFoFo
5 m

DN 150 RPVC
16.700 m



DATA: NOV/2020 | FONTE: CAGECE

RUSSAS | CE

ƩQOPERAÇÃO = 134,9 L/s

Sistema de 17 Poços

V
TOTAL

 = 280 m³

Rio Jaguaribe

QOPERAÇÃO = 51,4 L/s
(1+0R)

DN 300 AÇO
4.080 m

DN 200 AÇO
1.950 m

DN 300 PVC
128 m

QOPERAÇÃO = 81,9 L/s
(1+1R) DN 300 PVC DEFoFo

6.350 m

QOPERAÇÃO = 58,3 L/s
(1+1R)

QNOMINAL = 77,8 L/s

VTOTAL= 700 m³

Russas



DATA: NOV/2020 | FONTE: CAGECE

ITAIÇABA | CE

ƩQOPERAÇÃO = 61,7 L/s

Sistema de 10 Poços

 

QOPERAÇÃO = 23,6 L/s
(1+0R)

QOPERAÇÃO = 12,5 L/s
(1+1R)

Sistema Isolado Palhano

DN 100 FoFo
35 m

DN 150 PVC DEFoFo
3.500 m

VTOTAL = 175 m³

QNOMINAL= 13,9 L/s

V
TOTAL

 = 150 m³

Itaiçaba
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