
DATA: NOV/2020 | FONTE: SAAE

SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | CE

DN 100 PVC
70 m

São João do 
Jaguaribe

Rio Jaguaribe

QOPERAÇÃO = 13,9 L/s
(1+0R) QOPERAÇÃO = 16,1 L/s

(1+0R) DN 150 Cim. Amianto
450 m

VTOTAL = 320 m³

QOPERAÇÃO = 58,3 L/s

DN 100 PVC
30 m



DATA: NOV/2020 | FONTE: CAGECE

TABULEIRO DO NORTE | CE

Rio Jaguaribe

QOPERAÇÃO = 60 L/s
(1+0R)

DN 200 PVC
97 m

QNOMINAL = 50 L/s

VTOTAL = 500 m³

V
TOTAL

 = 227 m³

Tabuleiro do Norte



DATA: NOV/2020 | FONTE: SAAE

LIMOEIRO DO NORTE | CE

Limoeiro do Norte
Rio Jaguaribe

QOPERAÇÃO = 175,0 L/s
(2+1R)

DN 400 PRFV
2.000 m

QOPERAÇÃO = 463,0 L/s

VTOTAL = 570 m³



DN 300 PVC
480 m

DATA: NOV/2020 | FONTE: SAAE

MORADA NOVA | CE

Morada Nova
Canal da Integração

QOPERAÇÃO = 83,3 L/s
QOPERAÇÃO = 83,3 L/s

VTOTAL = 1.327 m³

Rio Banabuiú

QNOMINAL = 100,0 L/s
(1+1R)

DN 400 FoFo
50 m



DATA: NOV/2020 | FONTE: CAGECE

QUIXERÉ | CE

ƩQOPERAÇÃO = 38,3 L/s

Sistema de 6 Poços

VTOTAL = 150 m³

QNOMINAL = 25 L/s

V
TOTAL

 = 120 m³

Quixeré
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