
DATA: NOV/2020 | FONTE: CAGECE

SENADOR SÁ | CE

Senador Sá

Sistema Integrado Senador Sá-Uruoca

Sistema de 4 Poços

ƩQOPERAÇÃO = 7,5 L/s



DN 200 PVC DEFoFo
144,4 m

DATA: NOV/2020 | FONTE: CAGECE

COREAÚ | CE

Sistema Isolado Coreaú - Superficial

Açude Várzea da Volta 

QOPERAÇÃO = 27,8 L/s
(1+1R)

ETA Várzea da Volta

VTOTAL = 250 m³

VTOTAL = 200 m³

Várzea da Volta

Sistema Isolado Coreaú - Subterrâneo

QOPERAÇÃO = 2,2 L/s

QOPERAÇÃO = 1,4 L/s

QOPERAÇÃO = 5,0 L/s

VTOTAL = 500 m³

DN 60 PVC

DN 60 PVC

DN 60 PVC

Coreaú

Sistema Isolado Moraújo



DATA: NOV/2020 | FONTE: CAGECE

MORAÚJO | CE

Rio Coreaú

QOPERAÇÃO = 11,1 L/s
(1+0R)

DN 150 FoFo
600 m

DN 150 PVC DEFoFo
870 m

VTOTAL = 200 m³

Moraújo

QOPERAÇÃO = 10,4 L/s

Sistema Isolado Coreaú



 

DATA: NOV/2020 | FONTE: CAGECE

Sistema Integrado Senador Sá – Uruoca | CE

QOPERAÇÃO = 23,6 L/s

DN 200 RPVC
25 m

QOPERAÇÃO = 16,9 L/s
(1+1R) DN 150 FoFo

1.000 m

V
TOTAL

 = 100 m³

DN 150 FIBRA
21.000 m

ETA Uruoca

VTOTAL = 300 m³

QOPERAÇÃO = 27,8 L/s

QOPERAÇÃO = 8,3 L/s
(1+1R) DN 100 PVC DEFoFo

736 m

VTOTAL = 100 m³

QOPERAÇÃO = 13,9 L/s
(1+1R)

VTOTAL = 100 m³

Uruoca

QOPERAÇÃO = 9,7 L/s
(1+1R) DN 100 PVC FIBRA

12.000 m

QOPERAÇÃO = 2,1 L/s

DN 150 PVC DEFoFo
604 m

QOPERAÇÃO = 4,2 L/s

DN 75 PVC DEFoFo
30 m

Sistema Isolado

Senador Sá
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