
DATA: DEZ/2019 | FONTE: SABESP

PERUÍBE | SP

Ribeirão Cabuçu

Sistema Integrado Mambú-Branco

Ribeirão Quatinga

Ribeirão São João

Ribeirão Guaraú

ETA Peruíbe

PC Guaraú

Q
NOMINAL 

= 250,0 L/s

Q
NOMINAL 

= 16,0 L/s
V

TOTAL
 = 500 m³

V
TOTAL

 = 15.000 m³

DN 400 FoFo
6.559 m

DN 250 FoFo
2.196 m

DN 300 FoFo
1.992 m

DN 100 PVC
105 m

DN 200 FoFo
40 m

Peruíbe

Q
NOMINAL

 = 275 L/s

(1+1R) DN 500 FoFo
4.828  m

DN 250 FoFo
264  m

Q
NOMINAL

 = 30,0 L/s

(1+1R)

Q
OPERAÇÃO 

= 9,0 L/s

Q
OPERAÇÃO 

= 19,0 L/s

Q
OPERAÇÃO 

= 43,0 L/s

Q
OPERAÇÃO 

= 110,0 L/s



 

DATA: MAI/2020 | FONTE: SABESP

Sistema Integrado Mambú-Branco | SP

Rio Mambú

PC Mambú

Q
NOMINAL 

= 750,0 L/s

DN 700 FoFo
992 m

Q
NOMIANL 

= 800,0 L/s

(1+1R)

Mongaguá

Itanhaém

Peruíbe

Rio Branco

ETA Mambú-Branco

Q
NOMINAL 

= 850,0 L/s

DN 1.300 Aço
1.700 m

Q
OPERAÇÃO 

= 1.334,0 L/s

(2+1R)

Q
OPERAÇÃO 

= 800,0 L/s

DN 700 FoFo
5.639 m

V
TOTAL

 = 5.000 m³

Q
OPERAÇÃO 

= 560 L/s

(2+1R)

DN 700 FoFo
11.440 m

Q
OPERAÇÃO 

= 541,0 L/s

(3+1R)

Sistema Isolado Mongaguá

Sistema Isolado Peruíbe

V
TOTAL

 = 45.000 m³

V
TOTAL

 = 5.000 m³

São Vicente

Sistema Isolado Praia Grande

Sistema Isolado São Vicente

Sistema Integrado
Pilões-Cubatão

Praia Grande


