
DATA: JUL/2020 | FONTE: SABESP

PRAIA GRANDE | SP

Ribeirão Laranjal

Córrego da Serraria

Ribeirão Lambari

Ribeirão Guariúva

Córrego do Soldado

DN 500 FoFo
1.223 m

Q
OPERAÇÃO

 = 191,2 L/s

DN 300 FoFo
553 m

Q
OPERAÇÃO

 = 127,2 L/s

DN 350 FoFo
1.003 m

Q
OPERAÇÃO

 = 274,5 L/s

DN 300 FoFo
731 m

Q
OPERAÇÃO

 = 59,3 L/s

DN 600 FoFo
592 m

Q
OPERAÇÃO

 = 121,9 L/s

V
TOTAL

 = 45.000 m³

Q
NOMINAL 

= 1.600,0 L/s

DN 1.000 Aço
2.224 m

DN 600 FoFo
2.161 m

DN 700 Aço
3.975 m

DN 30 FoFo
238 m

DN 600 FoFo
893 m

DN 600 FoFo
875 m

Praia Grande

Sistema Integrado Pilões-CubatãoSistema Integrado Mambú-Branco

PC Melvi



 

DATA: MAI/2020 | FONTE: SABESP

Sistema Integrado Mambú-Branco | SP

Rio Mambú

PC Mambú

Q
NOMINAL 

= 750,0 L/s

DN 700 FoFo
992 m

Q
NOMIANL 

= 800,0 L/s

(1+1R)

Mongaguá

Itanhaém

Peruíbe

Rio Branco

ETA Mambú-Branco

Q
NOMINAL 

= 850,0 L/s

DN 1.300 Aço
1.700 m

Q
OPERAÇÃO 

= 1.334,0 L/s

(2+1R)

Q
OPERAÇÃO 

= 800,0 L/s

DN 700 FoFo
5.639 m

V
TOTAL

 = 5.000 m³

Q
OPERAÇÃO 

= 560 L/s

(2+1R)

DN 700 FoFo
11.440 m

Q
OPERAÇÃO 

= 541,0 L/s

(3+1R)

Sistema Isolado Mongaguá

Sistema Isolado Peruíbe

V
TOTAL

 = 45.000 m³

V
TOTAL

 = 5.000 m³

São Vicente

Sistema Isolado Praia Grande

Sistema Isolado São Vicente

Sistema Integrado
Pilões-Cubatão

Praia Grande



 

DATA: MAI/2020 | FONTE: SABESP

Sistema Integrado Pilões-Cubatão | SP – Parte 1/2

Rio Pilões

Ribeirão Passareúva

ETA Pilões

Q
NOMINAL 

= 600,0 L/s

V
TOTAL

 = 2.000 m³

DN 500 FoFo
222 m

DN 500 FoFo
762 m

DN 500 FoFo
6.386 m

DN 500 FoFo
6.386 m

DN 700 FoFo
78 m

DN 500 Aço
4.360 m

DN 500 Aço
4.280 m

V
TOTAL

 = 4.000 m³

Cubatão

Parte 2
Parte 2

Q
OPERAÇÃO 

= 224,6 L/s

Q
OPERAÇÃO 

= 107,4 L/s

Santos



 

DATA: MAI/2020 | FONTE: SABESP

Sistema Integrado Pilões-Cubatão | SP – Parte 2/2

V
TOTAL

 = 25.000 m³

Rio Cubatão
ETA Cubatão

Q
NOMINAL 

= 4.200,0 L/s

V
TOTAL

 = 3.600 m³

DN 1.800 Aço
1.100 m

DN 1.200 Aço
1.880 m

DN 1.000 Aço
11.352 m

DN 1.000 Aço
1.873 m

DN 1.000 Aço
11.091 m

V
TOTAL

 =110.000 m³

DN 1.000 Aço
2.548 m

 

Parte 1

Parte 1

DN 1.000 Aço
12.317 m

Sistema Integrado 
Mambú-Branco

Sistema Isolado São Vicente

Sistema Isolado Guarujá

São Vicente

Praia Grande

Q
OPERAÇÃO 

= 1.007,2 L/s

Q
OPERAÇÃO 

= 2.215,7 L/s

Q
OPERAÇÃO

 = 4.469,5 L/s

(1+1R)

Guarujá


