
 

DN 900 Aço
43,5 m

DN 900 FoFo
6.845 m

DN 500 FoFo
1.583 m

DN 550 FoFo
2.910 m

DN 400 FoFo
2.890 m

DN 600 FoFo
2.760 m

DN 500 FoFo
2.770 m

DN 600 FoFo
2.800 m

DATA: JAN/2021 | FONTE: SANEPAR

Sistema Integrado Londrina – Cambé | PR

Cambé

Sistema Isolado

Rio Tibagi

Ribeirão Cafezal

DN 900 Aço
46 m

DN 900 Aço
46 m

V
TOTAL

 = 5.000 m³

DN 800 FoFo
5.451 m

Q
OPERAÇÃO

 = 1.506,0 L/s

(3+1R)

Q
OPERAÇÃO

 = 1.800,0 L/s

(2+1R)

Q
OPERAÇÃO

 = 1.800,0 L/s

(2+1R)

DN 800 FoFo
2.666 m

DN 900 FoFo
2.650 m

ETA Tibagi

V
TOTAL

 = 16.000 m³

Q
NOMINAL 

= 2.400,0 L/s

Q
OPERAÇÃO

 = 634,0 L/s

(3+1R)

V
TOTAL

 = 800 m³

ETA Cafezal

V
TOTAL

 = 2.500 m³

Q
NOMINAL 

= 900,0 L/s

Sistema Isolado

DN 800 FoFo
2.015 m

V
TOTAL

 = 10.000 m³

V
TOTAL

 = 11.350 m³

Q
OPERAÇÃO

 = 1.270,0 L/s

(2+1R)

Q
OPERAÇÃO

 = 109,4 L/s

(1+1R)

V
TOTAL

 = 16.000 m³

DN 800 FoFo
730 m

V
TOTAL

 = 8.750 m³

DN 200 FoFo
1.357 m

V
TOTAL

 = 1.500 m³

V
TOTAL

 = 24.400 m³

Londrina

DN 400 FoFo
230 m

DN 450 FoFo
740 m

DN 500 FoFo
3.662 m

V
TOTAL

 = 5.640 m³

DN 500 FoFo
6.333 m

Q
OPERAÇÃO

 = 333,0 L/s

(3+0R)

DN 400 FoFo
1.978 m

V
TOTAL

 = 1.100 m³

V
TOTAL

 = 18.000 m³

V
TOTAL

 = 15.200 m³

DN 450 FoFo
3.932 m

DN 900 FoFo
4.227 m

DN 800 Aço
43,5 m

DN 900 FoFo
9.698 m
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