
DATA: NOV/2020 | FONTE: PMSB

DUQUE DE CAXIAS | RJ

Sistema Isolado Acari – Xerém

Represa no Rio João Pinto

Represa no Rio Saracuruna

QOPERAÇÃO = 793,0 L/s

QOPERAÇÃO = 838,0 L/s

Duque de Caxias

Sistema Isolado Acari – Mantiquira

Sistema Integrado Guandu



DATA: NOV/2020 | FONTE: PMSB

NOVA IGUAÇU | RJ

Represa São Pedro 
Superior

Represa Barrelão

QOPERAÇÃO = 506,0 L/s

Represa no Rio D’Ouro

QNOMINAL = 800,0 L/s

UT Rio D’Ouro

UT São Pedro

UT Tinguá

Nova Iguaçu

V
TOTAL

 = 5.190 m³

VTOTAL = 7.500 m³

Sistema Isolado Acari – Rio D’Ouro Sistema Integrado GuanduSistema Isolado Acari – Rio D’Ouro

Sistema Isolado Acari – São PedroSistema Isolado Acari – São Pedro

Sistema Isolado Acari – Tinguá

QNOMINAL = 1.200,0 L/s

QNOMINAL = 600,0 L/s

Sistema Integrado Ribeirão das Lajes

QOPERAÇÃO = 634,0 L/s

QOPERAÇÃO = 844,0 L/s



 

DATA: NOV/2020 | FONTE: PMSB

Sistema Integrado Ribeirão das Lajes | RJ

Sistema Isolado

Reservatório de Tocos

QTRANSPOSIÇÃO = 25.000,0 L/s

Reservatório Lajes

QOPERAÇÃO = 5.100,0 L/s

DN 1,75 x 1,75 Concreto Armado
7.150 m

Calha da CEDAE

QNOMINAL = 5.500,0 L/s

DN 1,75 x 1,75 Concreto Armado
69.050 m

Rio de Janeiro

Seropédica
Itaguaí

Paracambi

Japeri Queimados

Nova Iguaçu

Sistema Integrado Guandu

Sistema Isolado 

DN 1,50 x 1,75 Concreto Armado
30.700 m

DN 1,50 x 1,75 Concreto Armado
38.350 m

DN 2,75 x 2,00 Concreto Armado



 

DATA: NOV/2020 | FONTE: PMSB

Sistema Integrado Guandu | RJ

Rio Guandu

QNOMINAL = 80.000,0 L/s

DN 2.500 Aço
3.200 m

QNOMINAL = 40.000 L/s
(13+4R)

QNOMINAL = 10.000 L/s
(4+1R)

QNOMINAL = 45.000,0 L/s

QNOMINAL = 10.000,0 L/s
(4+1R)

V
TOTAL

 = 20.000 m³

JaperiSão João de Meriti Belford Roxo

Nova Iguaçu

Mesquita Queimados

QOPERAÇÃO = 27.600,0 L/s
(4+3R)

Nilópolis

Rio de Janeiro

DN 2.100 Aço
3.200 m

DN 2.500 Aço
3.200 m

DN 2.500 Aço
3.200 m

DN 2.500 Aço
3.200 m

DN 2.500 Aço
220 m

DN 3.000 Rocha revestida em Concreto
11.000 m

QNOMINAL = 5.250,0 L/s
(4+1R)

QNOMINAL = 11.5000,0 L/s
(4+1R)

Sistema Isolado

Sistema Integrado Ribeirão das Lajes

Sistema Isolado

Rio Paraíba do Sul

QTRANSPOSIÇÃO = 160.000,0 L/s

QOPERAÇÃO = 160.000,0 L/s
(4+0R)

Reservatório Santana

QOPERAÇÃO = 189.000,0 L/s
(4+0R)

Reservatório Vigário

Reservatório Lajes Reservatório Ponte Coberta

Duque de Caxias

QMÍNIMO = 120.000,0 L/s

QOPERAÇÃO = 4.600,0 L/s
(5+2R)
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