
 

DATA: NOV/2020 | FONTE: PMSB

Sistema Integrado Ribeirão das Lajes | RJ

Sistema Isolado

Reservatório de Tocos

QTRANSPOSIÇÃO = 25.000,0 L/s

Reservatório Lajes

QOPERAÇÃO = 5.100,0 L/s

DN 1,75 x 1,75 Concreto Armado
7.150 m

Calha da CEDAE

QNOMINAL = 5.500,0 L/s

DN 1,75 x 1,75 Concreto Armado
69.050 m

Rio de Janeiro

Seropédica
Itaguaí

Paracambi

Japeri Queimados

Nova Iguaçu

Sistema Integrado Guandu

Sistema Isolado 

DN 1,50 x 1,75 Concreto Armado
30.700 m

DN 1,50 x 1,75 Concreto Armado
38.350 m

DN 2,75 x 2,00 Concreto Armado



DATA: NOV/2020 | FONTE: PMSB

ITAGUAÍ | RJ

Barragem de Nível no 
Rio Mazomba

QNOMINAL = 130,0 L/s

Itaguaí

Sistema Integrado Ribeirão das Lajes

Barragem de Nível no 
Rio Itinguçu

Sistema Isolado Mazomba

Sistema Isolado Itinguçu

QNOMINAL = 80,0 L/s

QNOMINAL = 130,0 L/s

QNOMINAL = 80,0 L/s


	Página 1
	Página 1

