
 
Rio Camboriú

DN 800 Aço
3.600 m

Q
OPERAÇÃO

 = 700,0 L/s

DN 600 FoFo
3.600 m

FoFo

Q
OPERAÇÃO

 = 500,0 L/s

(2+2R)

Q
OPERAÇÃO

 = 29,4 L/s

(2+1R)

Q
OPERAÇÃO

 = 22,2 L/s

(1+1R)

Q
OPERAÇÃO

 = 80,0 L/s

(1+3R)

Q
OPERAÇÃO

 = 6,9 L/s

(1+0R)

Balneário Camboriú 

Camboriú 

V
TOTAL

 = 16.800 m³

V
TOTAL

 = 4.000 m³

V
TOTAL

 = 3.400 m³

Q
NOMINAL 

= 1.200,0 L/s

Q
OPERAÇÃO

 = 700,0 L/s

(4+1R)
DN 400 FoFo
200 m

DN 250 PVC DEFoFo
800 m

DN 300 PVC DEFoFo
4.000 m

DN 200 PVC DEFoFo
4.000 m

DN 150 PVC DEFoFo
50 m

V
TOTAL

 = 700 m³

V
TOTAL

 = 200 m³
DN 150 PVC DEFoFo
1.200 m

DN 150 PVC DEFoFo
2.500 m
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