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Córrego Juca Vieira

DN 150 FoFo
660 m

Q
OPERAÇÃO

 = 21,0 L/s DN 100
1.165 m

Q
OPERAÇÃO

 = 21,0 L/s

Q
NOMINAL 

= 28,0 L/s

ETA Jacu

DN 150
7.000 m

Q
OPERAÇÃO

 = 4,0 L/s

V
TOTAL

 = 350 m³

DN 150 FoFo
660 m

DN 100
1.165 m

Córrego Jacu

Ribeirão Ribeiro Bonito

Q
NOMINAL 

= 120,0 L/s

Q
OPERAÇÃO

 = 55,0 L/s

(2+1R)
DN 200 FoFo
811 m

DN 300 FoFo

Q
OPERAÇÃO

 = 15,0 L/s

Córrego Santo Antônio

DN 200 PVC
1.340 m DN 600 Concreto

125 m

DN 250 FoFo
4.500 m

ETA Vila das Flores

DN 200 FoFo
811 m

DN 200 PVC
1.340 m

DN 250 FoFo
4.500 m

Nascente Serra da 
Piedade-Dantas

DN 300 FoFo

Q
OPERAÇÃO

 = 15,0 L/s

V
TOTAL

 = 2.000 m³

Caeté


