
Represa Cipó
(Ribeirão do Cipó)

DATA: SET/2020 | FONTE:  DMAE

POÇOS DE CALDAS | MG

Represa Saturnino de Brito
(Córrego Ponte Alta)

Córrego da Serra

Nascente Santa Rosária

Q
NOMINAL 

= 230,0 L/s

DN  250 FoFo
2.460 m

Q
NOMINAL

 = 900,0 L/s

(3+1R)

Q
NOMINAL 

= 900,0 L/s

Nascente José Alves

Canal de Concreto
15 m

DN  150 FoFo
200 m

DN  100 FoFo
100 m

Q
OPERAÇÃO

 = 10,0 L/s

Q
OPERAÇÃO

 = 15,0 L/s

Poços de Caldas

Canal de Concreto
50 m

DN  400 FoFo
1.614 m

DN  300 FoFo
4.543 m

Q
OPERAÇÃO

 = 140,0 L/s

DN  300 FoFo
4.543 m

Q
OPERAÇÃO

 = 50,0 L/s

DN  250 Cim. Amianto
1.889 m

DN  250 PVC DEFoFo
816 m

DN  300 Cim. Amianto
1.167 m

Q
NOMINAL 

= 15,0 L/s

Q
NOMINAL 

= 20,0 L/s

ETA I

ETA V

Filtro José Alves

Filtro Santa Rosária


