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Sistema Integrado Adutora do Congo | PB

Açude Cordeiro
(Rio Paraíba)

Q
OPERAÇÃO

 = 138,0 L/s

(4+1R)
DN  400 RPVC
15.700 m

Q
OPERAÇÃO

 = 138,0 L/s

(4+1R) DN 400 RPVC
24.400 m

ETA Sumé

Q
NOMINAL 

= 138,0 L/s

V
TOTAL

 = 3.150 m³

Q
OPERAÇÃO

 = 62,7 L/s

(1+1R)DN 250 RPVC
22.920 m

V
TOTAL

 = 600 m³

DN 250 RPVC
11.480 m

DN 200 PVC
20.600 m

V
TOTAL

 = 200 m³

Q
OPERAÇÃO

 = 46,3 L/s

(1+1R)

DN 300 PVC
18.640 m

Q
OPERAÇÃO

 = 10,1 L/s

(1+1R)

Q
OPERAÇÃO

 = 46,31 L/s

(1+1R) DN 300 PVC
19.600 m

DN 150 RPVC
15.069 m

Sistema Integrado Ouro Velho - Amparo

Q
OPERAÇÃO

 = 15,9 L/s

(1+1R)

DN 200 PVC
12.210 m

Q
OPERAÇÃO

 = 15,9 L/s

(1+1R)

DN 200 RPVC
5.760 m

DN 200 PVC
5.840 m

DN 200 RPVC
12.484 m

DN 80 RPVC
392 m

DN 200 RPVC
10.620 m

DN 150 PVC
5.838 m

DN 200 PVC
20.600 m

V
TOTAL

 = 150 m³

São João do Cariri

V
TOTAL

 = 40 m³

Santa Luzia do Cariri

Q
OPERAÇÃO

 = 3,5 L/s

(1+1R)

Q
OPERAÇÃO

 = 1,1 L/s

(1+1R)

DN 100 RPVC
14.060 m

DN 100 PVC
5.637 m

DN 150 RPVC
8.655 m

DN 75 PVC
11.840 m

Parari

V
TOTAL

 = 50 m³

Q
OPERAÇÃO

 = 49,1 L/s

(1+1R)

DN 200 PVC
6.180 m

Sistema Isolado

Sistema Isolado

Sistema Isolado

DN 100 PVC
1.855 m

Açude Namorado

Q
OPERAÇÃO

 = 7,78 L/s

(1+0R)

DN100 FoFo

DN 150 RPVC
14.672 m

São José dos 
Cordeiros

Livramento

Sistema Isolado

Prata

Sistema IsoladoMonteiro

Sistema Isolado

Gurjão

Sistema Isolado

Serra Branca

Sumé

Coxixola

Santo André
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