
 

DATA: DEZ/2020 | FONTE: COMPESA

Sistema Integrado do Oeste | PE

Rio São Francisco

QOPERAÇÃO = 600,0 L/s
QNOMINAL = 30,8 L/s

(2+1R)

DN  700 Aço
24.000 m

VTOTAL = 11.000 m³

DN  600 Aço
30.000 m

DN  500 FoFo
5.000 m

DN  300 FoFo
5.000 m

DN  250 FoFo
1.000 m

QOPERAÇÃO = 4,0 L/s
(1+1R)

Araripina

DN  300

Morais

DN  150 PVC DEFoFo

Ouricuri

DN  250 FoFo
19 m

QNOMINAL = 30,0 L/s

VTOTAL = 450 m³

DN  150 FoFo
2.000 m

QNOMINAL = 40,0 L/s

VTOTAL = 891 m³

Trindade

DN  150 FoFo
500 m

Santa CruzSistema Isolado DN  100 FoFo

QOPERAÇÃO = 5,0 L/s
(1+1R)

DN  100 FoFo

Santa Filomena

DN  500

QOPERAÇÃO = 90,0 L/s

ETA Luiz Gonzaga

V
TOTAL

 = 50 m³

Veneza

VTOTAL = 540 m³

QOPERAÇÃO = 23 L/s
(1+1R)

;

QOPERAÇÃO = 2,5 L/s
(1+1R)

QOPERAÇÃO = 53,5 L/s

;

QOPERAÇÃO = 5 L/s
(1+1R)

QOPERAÇÃO = 3,5 L/s
(1+1R)

DN  300 PRFV
15.000 m

DN  300 FoFo
25.000 m

V
TOTAL

 = 550 m³

DN  200 PRFV
12.000 m

V
TOTAL

 = 75 m³

V
TOTAL

 = 70 m³

Granito

V
TOTAL

 = 70 m³

Timorante

Moreilândia

Parnamirim

DN  300 PRFV
1.500 m

VTOTAL = 100 m³

DN  100 PRFV
16.000 m

V
TOTAL

 = 20 m³

Claranã

V
TOTAL

 = 150 m³

V
TOTAL

 = 550 m³

Bodocó

Exu

VTOTAL = 450 m³

VTOTAL = 945 m³

Lagoa do Barro

QNOMINAL = 200,0 L/s

ETA Vol. Da Pátria
VTOTAL = 1400 m³

QNOMINAL = 100,0 L/s

Sistema Isolado

Ipubi

QNOMINAL = 28,1 L/s

V
TOTAL

 = 100 m³

DN  300 PRFV
33.000 m

VTOTAL = 400 m³

VTOTAL = 4.000 m³
QOPERAÇÃO = 250,0 L/s

(2+1R)

DN  600 Aço
6.000 m

Açude do Chapéu

QNOMINAL = 250,0 L/s

ETA Chapéu

QNOMINAL = 250,0 L/s
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