
 

DATA: SET/2020 | FONTE: CAERN

Sistema Integrado Alto do Rodrigues - Pendências - Guamaré - Macau | RN

Macau

Guamaré

Q
OPERAÇÃO

 = 140 L/s

(1+1R)

DN  700 FoFo
23.000 m

V
TOTAL

 = 6.000 m³

DN  500 FoFo
450 m

DN  250 PVC DEFoFo
10 m

V
TOTAL

 = 1.700 m³

Q
OPERAÇÃO

 = 65,9 L/s

(1+1R)

Q
OPERAÇÃO

 = 45,0 L/s

(1+1R)

Q
OPERAÇÃO

 = 29,7 L/s

(1+1R)

DN  200 PVC DEFoFo
3.660 m

DN  250 PVC DEFoFo
7.900 m

DN  200 PVC DEFoFo
9.700 m

DN  200 PVC DEFoFo
6.080 m

DN  150 PVC DEFoFo

Q
NOMINAL

 = 416,7 L/s

(2+1R)

Q
OPERAÇÃO 

= 140,0 L/s

ETA Tambaú

Bateria de 8 Poços

Q
NOMINAL

 = 411,1 L/s

Q
NOMINAL

 = 416,2 L/s

(2+1R)
DN  700 FoFo
37.600 m

DN  600 FoFo
1.040 m

DN  300 PVC DEFoFo
6.600 m

Alto do Rodrigues

V
TOTAL

 = 450 m³

V
TOTAL

 = 200 m³

PendênciasDN  600 FoFo
1.540 m

DN  200 PVC DEFoFo
329 m

V
TOTAL

 = 300 m³

26.200 m

Baixa do Meio

4.170 m

19.800 m

Isolado Alto do Rodrigues

Isolado Pendências

Rio Piranhas-Açu

FoFo
20 m

Q
NOMINAL

 = 366,0 L/s

(2+0R)
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